Drager

Sulla 808 mv/mv

Inhalations-Narkosegerate

Gebrauchsanweisung

English text: p.t.o



2Zu lhrer und
lhrer Patienten
Sicherheit”

Inhalt

Das Gesetz iber technische Arbeits-
mittel (Geratesicherheitsgesetz) vom
24.6.1968 (BGBI. I, Seite 717) in der
Fassung des Anderungsgeselzes vom
13. 8. 1979 (BGBI. |, Seite 1432) und
die Medizingerateverordnung (MedGV)
vom 14. 1. 1985 (BGBI. I, Seite 93)
schreiben vor, auf folgendes hinzu-
weisen:

Gebi h i b -

Jede Handhabung an dem Gerat setzt
die genaue Kenntnis und Beachtung
dieser Gebrauchsanweisung voraus.
Das Gerat ist nur fiir die hier beschrie-
bene Verwendung bestimmt.

" Soweit Hinwesse auf Geselze, Verordnungen und
Normen gegeben werden, ist die Rechisordnung
in der Bundesrepublik Deutschland zugrunde

gelegt.

“ pach DIN 31051:
Inspekuon = Feslstellen des Ist-Zustandes
Wartung = MaBnahmen zur Bewahrung des

Soll-Zustandes
= zur

Instandhaltung®

Das Gerat muB halbjahrlich Inspek-
tionen” und Wartungen® durch Fach-
leute unterzogen werden (mit Proto-
koll).

Der AbschluB eines Servicevertrages
mit dem DragerService wird empfohlen.
Instandsetzungen®” am Gerat nur durch
den DragerService.

Grundiiberholung von Druckminderern
alle 6 Jahre durch den DragerService,
von Sauerstoffmischern alle 4 Jahre.
Bei Instandhaltung nur Original-Drager-
Teile verwenden.

Sicherhei e ahe Ko "

Das Gerat wiederkehrenden sicher-
heitstechnischen Kontrollen unter-
ziehen — wie in der Bescheinigung
gemaB MedGV vorgeschrie ben.

2ubehd

des Soll-Zustandes
= Inspektion und Wartung,
ggl. Instandsetzung

Instandhaltung

Seite
Zu lhrer und lhrer Patienten
Sicherheit .......ccccoeeieiiiiiiinn. 2
1 BestimmungsgemaiBe
Verwendung 3
2 Aufbau und Funktion 4
3 Warn- und Sicherheits-
einrichtungen ..........cccccoeeis 5
4 Vorbereitung zum Betrieb ...... 6
5 Prifung der Betriebs-
bereitschaft .. .1
6 Betrieb ...... . 13
7 Betriebsende .14
8 Pflege .... e 14
9 Wartung . wivs 1D
10 Technische Daten wa 15
11 Sulla 808 M/808 MV (Zusatzan-
gaben zu den Mischer-
¥ [T [ 117 ) [ —r 17
12 Sulla 808 ... »Air« (Zusatzan-
gaben zu den »Air«-Modellen) 22
13 Checkliste .... ... 26
14 Bestell-Liste . . 28
15 Teile-Liste .... . 32
Hinweis auf DragerService ..... 34

Abb. 1 Sulla 808 auf Saulen-Fahrgestell

Nur das in der Bescheinigung gemaB

42

MedGV aufgefihrte Zubehér verwen-
aden.

Anderes Zubehér nur verwenden, wenn
eine Bescheinigung zur sicherheits-
technisch unbedenklichen Verwen-
dungsfahigkeit vorliegt.

Haftung fiir Funktion bzw. Schaden

Die Haftung fur die Funktion des Gera-
tes geht in jedem Fall auf den Eigen-
timer oder Betreiber uber, soweit das
Gerat von Personen, die nicht dem
DragerService angehoren, unsachge-
maB gewartet oder instandgesetzt wird
oder wenn eine Handhabung erfoigt, die
nicht der bestimmungsgemaBen Ver-
wendung entspricht.

Fiir Schaden, die durch die Nichtbeach-
tung der vorstehenden Hinweise ein-
treten, haftet die Dragerwerk Aktienge-
sellschaft nicht. Gewabhrleistungs- und
Haftungsbedingungen der Verkaufs-
und Lieferbedingungen der Dragerwerk
Aktiengesellschaft werden durch vor-
stehende Hinweise nicht erweitert.

Dragerwerk Aktiengesellschaft

Abb. 2 Sulla 808 V (mit Ventilog)
auf Schrank-Fahrgestell



1
BestimmungsgemaBe
Verwendung

Sulla 808 (alle Modelle, s. Ubersicht)
sind Inhalations-Narkosegerite mit
kontinuierlichem Frischgasflow.

Die Modelle 808 V sind mit einem inte-
grierten, jedoch abnehmbaren auto-
matischen Narkose-Beatmungsgerat
(Ventilog®) ausgestattet, die Modelle
808 M mit einem Gasmischer (anstelle
des MeBrohrenblocks).

Alle Modelle sind kompakte, fahrbare
Gerate. Sie konnen in Operationsrau-
men, Einleitungs-, Ausleitungs- und
Aufwachraumen eingesetzt werden.

Das Gerat entspricht DIN 13252

Legende zu Abb. 1 u. 2

1a Parkhalter fur Vapor 19.1/19.3

1b” Vapor 19.1im Parkhalter

2 Schlauchhalter

3 Handbeatmungsbeutel (Drager-
Laerdal Resuscitator)

4" Barolog A (Atemwegsdruck-
Monitor)

5a Ablageplatte 0,5B

S5b Ablageplatte 1,0 B

6" Narkose-Beatmungsgerat
Ventilog

Gerat mit exgener Gebrauchsanweisung

Hinweise zur Sicherheit

Flaschenventile an Sauerstoff-Fla-
schen und Druckminderer fir Sauer-
stoff nicht dlen oder fetten und nicht
mit fettigen Fingern berihren.

Es besteht Explosionsgefahr!

Sauerstoff-Flaschen diirfen nicht zu-
sammen mit leicht entzindbaren Stof-
fen gelagert werden. Gefiilite Stahl-
flaschen missen vor direkter Warme-
einwirkung geschiitzt werden (keine
Lagerung im Bereich direkter Sonnen-

Zutreffende Modellbezeichnung:

bestrahlung oder in unmittelbarer
Nihe eines Heizkorpers).

Ventilhandrader nur mit der Hand be-
dienen. Keine Werkzeuge benutzen!
Flaschenventile sind Prazisionsteile,
die durch Gewaltanwendung leicht be-
schadigt werden. Undichte und
schwergangige Flaschenventile mis-
sen fachgerecht repariert werden.
Alle Rindelverschraubungen sind nur
fir die Betatigung von Hand vorge-
sehen.

(siehe Schild auf der Gerite-Vorderseite)

Erklarung der Modellbezelchnungen

B i,

r
| Modell hung durch Beat at
| Sulla b g B
| S - - I -
: MeBrohreanock" Anbau moglnch
Gasmischer"" i Anbau méglich s. Kapitel 11
o B S
‘ MeBrohreanock Y Anbau méglich s. Kapitel 12
‘ Betrieb mit Drmgas Luft,
umschaltbar auf
Mischart N,O + O,
oder O, + Luft
I — s o . s -
808 + ORC . ‘ MeBrohreanock" Anbau moghch s. Kapnel 3.2
808»A|r«3’+0RC" MeBréhrenblock " Anbau mogluch s. Kapitel 12 + 3.2
808V MeBrohreanock" 1 elngebaul
808 MV | Gasmlscher elngebau( s. Kapitel 11
808 V »Air«” MeBrohreanock”. eingebaut s. Kapitel 12
Betrieb mit Drittgas Luft,
i umschaltbar auf
i Mischart N,O + O,
| oder O, + Luft
808V + ORC" MeBréhrenblock " eingebaut s. Kapitel 3.2
| i s
808V »Air«+ ORC?: MeBrohrenblock " eingebaut s. Kapitel 12 + 3.2
" Einstellung der Gasmengen in L/min
? Ei der 7 0. in Vol.-% (s. Kapitel 11)

¥ wAir« bezeichnet die Modelle Sulla 808 und 808 V mit Druckluft-Zusatzeinrichtung (s. Kapitel 12)
(auBerlich erkennbar an 5 Mefrohren im MeBrohrenblock und an dem Umschalter oberhalb der

MeBrohren)
- fur Mindest-O,

(s. Kapitel 3.2)

(auBerlich erkennbar an einem Aufkleber -ORC- auf dem Mefrohrenblock)



Manometer
Druckminderer 200/5 bar
Rickschlagventile
Steckkupplung fir Ventilog
Druckminderer 5/1,5 bar
Modelle mit ORC: 5/4 bar

[ IF AN I

6 N,O-Sperre
7 O,-Mangelsignal mit Signalpfeife
8 ORC Steuerelement fir

Mindest-O,-Konzentration (optional)
DurchfluBwiderstand
Dosierventile

10 DurchfluBmeBréhren

11 Stecksystem

12 Vapor 19.3 oder Vapor 19.1

13 O,-Flush (Bypass)

14 Frischgasausgang

15 Absaugeejektor

16 Beliftungsventil

17 Vakuumtiille des Absaugeejektors

8a

©

‘) zv

! V-0

Zentrale Versorgungsanlage

ZV-N;0

Abb. 3 Funktionsschema (Modell Sulla 808, optional mit ORC)

2
Aufbau
und Funktion (abb. 3)

Alle Modelle Sulla 808 werden mit
Sauerstoff und Lachgas betrieben. Die
Versorgung kann aus einer Zentralen
Gasversorgung (im folgenden ZV ge-
nannt) oder aus Gasflaschen erfolgen.
Bei Versorgung aus Gasflaschen wird
der Flaschendruck an den Manome-
tern 1 angezeigt und an den Druck-
minderern 2 auf 5 bar reduziert. Die
Riickschlagventile 3 verhindern ein
Uberstrémen von den Gasflaschen in
die ZV oder umgekehrt.

Der Sauerstoffdruck wird iberwacht
von dem O,-Mangelsignal 7 mit Signal-
pfeife, das bei einem O,-Druck von
weniger als 2,2 bar ein akustisches
Signal auslést. Bei weiterem Druckab-
fall wird die N,O-Zufuhr durch die
N,O-Sperre 6 unterbrochen.

Die Druckminderer 5 reduzieren
Sauerstoff- und Lachgasdruck auf
1,5 bar, bei Geraten mit ORC auf
4,0 bar (siehe Kapitel 3.2).

Die Dosierventile 9 erlauben die Dosie-
rung der beiden Gasstrome, die an je
2 hintereinander geschalteten Durch-
fluB-MeBrohren 10 des MeBrohren-
blocks abgelesen werden konnen.
Beide Gase werden zusammengefiihrt
und uber das Stecksystem 11 geleitet,
wo bei angeschlossenem Narkose-
mittelverdunster 12 (Vapor 19.3 oder
19.1) das Narkosemittel zudosiert
wird. Auch bei nicht angeschlossenem
Vapor ist der GasfluB vom MeBrohren-
block zum Frischgasausgang 14 mog-
lich.

Mit Hilfe der O,-Flush-Einrichtung 13
wird dem Frischgas ein O,-Flow von
ca. 55 L/min (abhangig vom ZV-Druck)
ohne Beeinflussung der Druckverhalt-
nisse (Ejektor-System) zugemischt.
Der O,-Flush-Hebel ist selbstriick-
stellend.

Der Absaugeejektor 15 (falls einge-
baut) dient zur Erzeugung eines
Vakuums zum Betrieb des Bronchus-
Absaugegerates. Uber das Beliif-
tungsventil 16 kann das Vakuum
(max. —0,9 bar) reduziert werden.

Fir den Antrieb eines Ventilog mit
Sauerstoff ist die selbstschlieBende
Steckkupplung 4 vorgesehen.




3
Warn- und Sicher-
heitseinrichtungen

3.1

0,-Mangelsignal,
N,O-Sperre

Das Gerat ist mit einem O,-Mangel-

signal und einer N,O-Sperre ausge-
rustet.

Das O,-Mangelsignal ist so ausgelegt,
daB bei Unterschreitung des minimalen
O,-Versorgungsdruckes ein akusti-
sches, nicht abschaltbares Signal
ertont. Bei weiterem O,-Druckabfall
wird die N,O-Zufuhr — bis zur Sper-
rung — so reduziert, daB die vorge-
wahlte O,-Konzentration nicht unter-
schritten wird.

Erlduterungen zur Tabelle 1

Zustand 1

Normaler Betriebsfall

Sauerstoff und Lachgas stehen mit
dem vorgeschriebenen Druck

(s. Technische Daten) zur Verfiigung.
Das O,-Mangelsignal und die Lach-
gassperre sind betriebsbereit.

Zustand 2

0,-Mangel und -Ausfall

Gerate ohne ORC:

Bei Absinken des O,-Versorgungs-
druckes unter 2,2 bar ertont fir min-
destens 7 Sekunden das akustische
0O,-Mangelsignal. Bei Absinken des
O,-Druckes unter ca. 1,6 bar wird N,O
teilweise abgeschaltet. Bei einem O,-
Druck unter ca. 0,6 bar ist die N,O-
Zufuhr ganz gesperrt. O,- und N,O-
Dosierung sind wieder méglich, wenn
der O,-Druck im System auf minde-
stens 2,7 bar angehoben wird; bei die-
sem Druck ist auch die N,O-Sperre
wieder betriebsbereit. Das O,-Mangel-
signal ist wieder betriebsbereit, wenn

3.2
Steuerelement fir
Mindest-O,-Konzentration

Oxygen-Ratio-Controller ORC
(optional fiir 808 und 808 »Air«, 808 V
und 808 V »Air«)

ORC ist ein Funktionselement, das
den N,O-Anteil des Mischgases im Fall
einer O,-Minderdosierung so be-
grenzt, daB die O,-Konzentration im
Mischgas nicht unter 22 Vol.- % sinkt.

Achtung:

Vor Inbetriebnahme des Narkosegera-

tes muB fir mindestens 20s ein Ver-
sorgungsdruck von = 2,7 bar anlie-
gen, damit die Gasmangelwarnung be-
triebsbereit wird. Wahrend dieser Zeit-
spanne darf keine Gasentnahme, z. B.
Gber Dosierventile, Beatmungsgerat,

(

O,-Flush oder Bronchus-Absauge-
gerat erfolgen. Dies gilt auch bei
Wiederinbetriebnahme nach Ausfall
eines oder mehrerer Gase.

Die moglichen Zustande der Gasver-
sorgung sind in Tabelle 1 zusammen-
gefaBt.

2 nicht ausreichend
® = ausreichend

Betriebsbereitschaft
Zu- O,-Ver- N,O-Ver- | O,-Mangel- i N,O- G
erat
stand | sorgung | sorgung | signal ' Sperre
1 . . bereit ! bereit bereit
{ s 5
N,O-Reduzierung
2 ° Warnung (bei O, = 1,6 bar)” nicht bereit,
’ (bei O, < 2,2bar) N,O-Sperrung 0,-Austall
(bei O, = 0,6 bar)
nicht bereit,
3 ° bereit bereit, N,O-Ausfall
ohne EinfluB 2
keine Warnung
4 o Warnung N;O-Sperrung gcrmr::lér
(bei O, < 22bar) . (bei O = 0,6 bar)": 7 117"

" mtORC (s.3.2)
flowabhangige Reduzierung

Tabelle 1: Schalt- und Alarmfunktionen Sulla 808/808 V

der O,-Druck im System auf minde-
stens 2,7 bar angehoben wird.

Gerate mit ORC:
siehe Kapitel 3.2

Zustand 3

N,O-Ausfall

Bei N,O-Ausfall ist O, weiterhin do-
sierbar, das O,-Mangelsignal ist be-
triebsbereit. Es erfolgt keine akusti-
sche Warnung.

Die N,O-Dosierung ist wieder moglich,
wenn der N,O-Versorgungsdruck auf
mindestens 2,7 bar angehoben wird.

Bei unterbrochener oder abgestellter
O,-Versorgung wird ein N,O-Flow
verhindert.

Bei Einstellung kleiner Mischgas-
mengen (< 1 L/min) erhoht sich die
Mindest-O,-Konzentration auf Werte
uber 22 Vol.-%.

ORC ist nicht wirksam in der Mischart
O,/Luft.

Zustand 4

0O,- und N,O-Ausfall

Bei Austfall beider Gase reagiert das
Gerat wie unter Zustand 2 beschrie-
ben.

Der Betrieb des Gerates nach Einset-
zen eines Storfalles und/oder bei
schwankendem Versorgungsdruck
auBerhalb der vorgeschriebenen
Werte muB so schnell wie moglich ab-
gebrochen werden und darf erst nach
Wiederherstellung der einwandfreien
Druckgasversorgung erneut erfolgen
(siehe hierzu Kapitel 6.5).

Erforderliche Versorgungsgas-
dricke

0O, 4bis5,5bar

N,O 4 bis 5,5 bar

0,-Konzentration messen!

Nach DIN 13252 wird die Uber-
wachung der O,-Konzentration des
Inspirationsgases vorgeschrieben
(z. B. mit Drager-Oxydig).



3.3
Sonstige Sicherheits-
einrichtungen

Die Einstellknopfe der Dosierventile
sind in den MeBrohrenblock integriert
und somit gegen unbeabsichtigtes
Verstellen und Beschadigungen ge-
schutzt. Die Einstellknopfe sind durch
Farb- und Formgebung eindeutig den
einzelnen Gasen zugeordnet.

Das Gerat ist mit einer O,-Flush-Ein-
richtung ausgestattet. Durch Drehung
des selbstrickstellenden Betatigungs-
hebels wird dem Frischgasflow ein O,-
Flow von ca. 55 L/min (je nach O,-Ver-
sorgungsdruck) zugemischt.

4
Vorbereitung
zum Betrieb

4.1
Gasversorgung

Fur die Gasversorgung bestehen fol-
gende Moglichkeiten:

— AnschluB von 3-L-Flaschen am
Sulla 808 (siehe Abb. 4), am Sulla
808 V (siehe Abb. 6).

O,-Flasche und N,O-Flasche in den
Flaschenhalter 4 einsetzen und fest-
schnallen. Den O,-Druckminderer 5
und den N,O-Druckminderer 6 mon-
tieren und mittels Schraubenschlis-
sel festziehen (Schraubenschlissel
3 befindet sich an der Gerateriick-
seite). Verbindungsschldauche 7 fir
O, und 8 fur N,O von den Druck-
minderern zu den AnschluBstutzen
9 fiir O, und 10 fiir N,O fihren und
anschrauben.

— AnschluB von 11-L-Flaschen am
Sulla 808 (siehe Abb. 5), am Sulla
808 V (siehe Abb. 7).

O,-Flasche und N,O-Flasche wie
oben beschrieben anschlieBen. Mit
Flaschenhalter 4 sichern.

— ZV-AnschluB” am Sulla 808 (siche
Abb. 4 und 5), am Sulla 808V (siehe
Abb. 6 und 7).

2V Zenirale Versorgungsaniage

Firr Betreiber und Anwender in _der
Bundesrepublik Deutschland gilt:

Um eine Ventilations- und Druckuber-

wachung nach DIN 13252 sicherzu-

stellen, mussen

— der Atemwegsdruck

— das exspiratorische Atemvolumen

— die inspiratorische Sauerstoff-
konzentration

Uberwacht werden.

Unerwiinschte Veranderungen dieser

Parameter konnen z. B. entstehen

durch

- akute Zustandsanderungen des
Patienten

— Geritefehler, z. B. Lecks, Kompo-
nentenausfall

— Ausfall der Energie- oder Gasver-
sorgung

— Bedienungsfehler.

Die Bestell-Liste enthalt unter »Zur
Uberwachung notwendiges Zubehor«
hierfiir geeignete Uberwachungsge-

Zuerst ZV-Schldauche 13, 14 mitden
senkrechten AnschluBstutzen 11 fir
O, und 12 fiir N,O verbinden. Dann
ZV-Stecker in die zugehorigen ZV-
Entnahmeventile eindriicken.

Modelle Sulla 808 M ... (mit Mischer):
siehe Kapitel 11.

Modelle Sulla 808 ... »Air« (mit Luft
als Drittgas): s. Kapitel 12.

Ventilog
(Sulla 808 V, Abb. 6 und 7)

Das Narkose-Beatmungsgerat Venti-
log kann mit Druckluft (2 bis 6 bar) oder
Sauerstoff (2 bis 6 bar) angetrieben
werden. Die Verwendung von Sauer-
stoff ist zuldssig, wenn keine Druckluft-
anlage vorhanden ist.

Betrieb mit Sauerstoff (Abb. 6):
Verbindungsschlauch 16 am Anschluf3
15 »Air/O,~ des Ventilog anschrauben
und das andere Schlauchende in
Kupplung 17 (am Narkosegerat) ein-
stecken. Bei O,-Ausfall ertont das
0O,-Mangelsignal im Narkosegerat.

rate. Werden andere Uberwachungs-
gerate eingesetzt, empfehlen wir dem
Anwender nachzuprufen, ob diese
Gerite den gesetzlichen Bestimmun-
gen entsprechen und ob sie die vom
Narkose-Beatmungsgerat gelieferten
Leistungen zuverlassig uberwachen
konnen.

Wir weisen auf die DIN 13252 hin, die
das Vorhandensein einer vom Beat-
mungsgerat/Narkosegerat unabhang-
gen manuellen Beatmungsvorrichtung
zur Sicherstellung der Ventilation des
Patienten mit Raumluft fordert.

Sollte bei einem erkennbaren Fehler
des Narkose-Beatmungsgerates die
lebenserhaltende Funktion nicht mehr
gewabhrleistet sein, muB unverziglich
die Ventilation des Patienten mit der
unabhangigen manuellen Beatmungs-
vorrichtung aufgenommen werden.

Betrieb mit Druckluft:

Die Druckluft kann aus der Zentralen
Versorgungsanlage oder aus einem
Atemluft-Kompressor entnommen
werden. Den hierfir geeigneten An-
schluBschlauch am AnschluB 15 des
Ventilog anschrauben und den Stecker
mit der Zentralen Versorgungsanlage
verbinden. Bei Druckluftausfall erfolgt
keine Warnung durch das Narkose-
gerat.

Achtung: Auch bei Betrieb des Ge-
rates aus einer Zentralen Versor-
gungsanlage sollen die Flaschen als
Reserve am Gerit verbleiben. Um bei
Ausfall der ZV schnell auf Flaschen-
versorgung umstellen zu kénnen,
brauchen dann nur die Flaschenventile
geotfnet zu werden. Ein Ruckstromen
von Gas aus den Flaschen in die ZV
wird durch Ruckschlagventile ver-
hindert.



Abb. 4

B g
Abb. 6 Sulla 808 V: Riickansicht, mit kleinen Flaschen Abb. 7 Sulla 808 V: Ruckansicht, mit groBen Flaschen
1 O,-Flasche 3 Liter 8 N,O-Verbindungsschlauch 15 O,/Air-AnschiuB am Ventilog
2 N,O-Flasche 3 Liter 9 O,-AnschluBstutzen (fir O,-Flasche) 16 O;-Verbindungsschlauch
3 Schraubenschlissel 10 N,O-AnschluBstutzen (fir N,O-Flasche) (zum Ventilog)

V 4 Flaschenhalter 11 O,-AnschluBstutzen (fur ZV) 17 O,-Steckkupplung (fur O;-Versorgung
5 O,-Druckminderer 12 N,O-AnschluBstutzen (fiir ZV) des Ventilog aus dem Narkosegerat)
6 N,O-Druckminderer 13 O,-AnschluBschlauch (aus ZV) 18 O,-Flasche 11 Liter
7 O,-Verbindungsschlauch 14 N,0-AnschluBschlauch (aus ZV) 19 N,O-Flasche 11 Liter



4.2

Kreissystem 8 ISO/7a
(Abb. 8 und 9)

(Kreissystem 8 1SO entspricht
DIN 13252)

Kreissystemtrager 1 auf den Gelenk-
arm 2 setzen und arretieren.

Sulla 808 (ohne Ventilog):

Hier entfallen die Teile 3, 4, 5und 9.
Frischgasschlauch 6 gemaB Abb. 8
anschlieBen.

Atembeutel 8 entweder direkt am
Kreissystemtrager 1 anschlieBen oder
Faltenschlauch 7 benutzen (wie in
Abb. 8 gezeigt).

Sulla 808 V (mit Ventilog):
Pneumatisches Umschaltventil 9 (Zu-
behor zum Ventilog) am Kreissystem-
trager anschrauben.

Steuerschlauch 4, Verbindungs-
schlauch 5 und Frischgasschlauch 6
gemaB Abb. 8 anschlieBen.

Atembeutel 8 entweder direkt aut das
pneumatische Umschaltventil 9
stecken oder Faltenschlauch 7 be-
nutzen (wie in Abb. 8 gezeigt).

" Zu Abb. 8: fur diese Teile gelten spezifische
Gebrauchsanweisungen

Kreissystem gemaB Abb. 9 auf-
risten.

Fir Betreiber und Anwender in der
Bundesrepublik Deutschland schreibt
DIN 13252 die Uberwachung folgen-
der Ventilationsparameter vor (vgl.
auch Abschnitt 3.3):

— Atemwegsdruck (bei automatischer
Beatmung muB eine Alarmvorrich-
tung fir Diskonnektion und Stenose
vorhanden sein, z. B. Dréager-
Barolog A),

— Exspiratorisches Atemvolumen
(z. B. mit Drager-Minutenvolu-
meter 3000).

— Inspiratorische Sauerstoffkonzen-
tration (z. B. mit Drager-Oxydig).

Kreissystemtrager

Gelenkarm

Ventilog'

Steuerschlauch
Verbindungsschlauch (Falten-
schlauch)

Frischgasschlauch
Faltenschlauch

Atembeutel

Pneumatisches Umschaltventl

[S I NERICI

coNo

Barolog A

! 0

|
1
|

L()o ° o[:I

n b

Abb. 8 Sulla 808 V: Frontansicht

Schlauchverbindungen zwischen Narkosegerat und Kreissystem

12

1n

10 MeBanschluB fir Atemwegsdruck’

11 Minutenvolumeter 3000"
12 Exspirationsventil
13 CO,-Absorber

(alternativ: Atemwegsdruckmesser. jedoch
nur auBerhalb des Geltungsbereiches von DIN 13252)

14 Inspirationsventil

15 Kondensor (tur O;-Sensor)

16 O;-Sensor

17 O:-MeB- und Warngerat Oxydig

2uAbb 9 fur diese Teile gelten
Gebrauchsanweisungen

Abb. 9 Kreissystem 81SO/7a’




4.3

Bronchus-Absaugegerat
(Abb. 10)

Das Bronchus-Absaugegerit ist wahl-
weise ausgerustet fir Vakuum- oder
Ejektorbetrieb.

Bei Verwendung des vakuumbetriebe-
nen Absaugegerates:
AnschluBschlauch 7 (mit Stecker) an
der Antriebseinheit 4 anschlieBen und
Stecker in das Vakuum-Entnahmeven-
til der Zentralen Versorgungsanlage
stecken.

Bei Verwendung des ejektorbetriebe-
nen Absaugegerates:

Bakterienfilter 5 am Antriebsgasaus-
tritt des Ejektors aufstecken.

Das Antriebsgas (O,) fiir den Ejektor
stromt aus dem Narkosegerat direkt in
die Antriebseinheit 4.

Flaschenpaket 1 auf den dafiir vorge-
sehenen Bolzen am FahrgestellfuB auf-
setzen (linke Gerateseite).

Schlauche 6, 7 und 8 gemiB Abb. 10
anschlieBen.

Sekretschauglas 9 auf das Ende des
Absaugeschlauches 8 stecken und

Schlauch in die Klammer am Gelenk-
arm driicken. Spiilflasche 3 mit Spul-

4.4
Mikrobenfilter (Abb. 11)

Zum Schutz des Patienten vor Konta-
mination durch Keime kann das Mi-
krobenfilter 644 St (oder 654 St) ein-
gesetzt werden. Dieses wird zwischen
Inspirationsventil (auf dem Absorber)
und Inspirationsschlauch des Kreis-
systems eingefiigt.

4.5
Vapor 19.1 oder 19.3 (Abb. 12)

Vor dem Aufsetzen des Vapor priifen,
ob die Dichtringe 4 vorhanden und in
unbeschadigtem Zustand sind. Vapor
mit seinem Steckadapter 2 auf den
Sockel 5 aufsetzen; der Verriege-
lungshebel 1 muB dabei nach vorn
weisen.

Die Gasdichtheit der Steckverbindung
wird durch Anpressen der Dichtringe
unter dem Eigengewicht des Vapor
erzielt. Nach dem Aufsetzen des Vapor
muB die Verbindung mit dem Narkose-
gerat durch Herumlegen des Verriege-
lungshebels 1 nach links bis zum
Einrasten gesichert werden.

Flaschenpaket
Sekretauffangflasche
Spulflasche
Antriebseinheit
Bakterienfilter

(nur fur Ejektor-Modell)
Vakuumschlauch
Vakuum-AnschluBschlauch

(nur fiir vakuumbetriebenes Modell)
Absaugeschlauch
Sekretschauglas

N OAWN =

© ®

Abb. 10 Bronchus-Absaugegerat (siehe zugehorige Gebrauchsanweisung)

flissigkeit fillen (zum Durchspilen
des Katheters).

Achtung!

Filter konnen u. a. unter dem EinfluB
von Kondensat ihren Stromungswider-
stand stark erhohen und somit die
Ventilation nachteilig beeinflussen.
Deshalb das Mikrobenfilter nicht in der
Exspirationsseite des Kreissystems
plazieren.

Beachten Sie bitte die zugehorige Ge-
brauchsanweisung »Mikrobenfilter«.

Ist kein Vapor aufgesteckt, dichten die
Umschaltventile in den Steckbolzen 3
nach auBen hin ab und stellen eine Ver-
bindung zwischen MeBréhrenblock
und Frischgasausgang her, so daB
0,/N,0-Gasgemische auch ohne In-
halationsnarkosemittel dosiert werden
konnen.

Achtung beim Transport und Auf-
setzen/Abnehmen des Vapor: der
maximal zulassige Kippwinkel von 45
darf nicht tberschritten werden.

Befiillen des Vapor sowie weitere Hin-
weise: siehe zugehorige Gebrauchs-
anweisung.

Abb. 11 Mikrobentfilter im Inspirations-
zweig

Abb. 12 Vapor aufsetzen




Fur die Warnung bei Fehldosierung
von Narkosemitteln:
Narkosemittel-Monitor Drager IRIS
Ab 1. 1. 1988 schreibt MedGV,

§ 3 Abs. 2, vor:

4.6

Narkosegasfortieitung
(Abb. 13)

In der Bundesrepublik Deutschland ist
nach DIN 13252
® die Narkosegasfortleitung
oder
@ die Elimination durch Filter vorge-
schrieben.

Die Narkosegasfortleitung

ist nur moglich, wenn die ZV mit einer
Absaugeanlage und der dazuge-
horigen Narkosegas-Absaugekupp-
lung ausgerdstet ist.

Je nach Ausstattung des Narkosege-
rates (Abb. 13a, b, ¢) die Schlauche
1, 2 und 3 auf die Abgastiillen des
Kreissystems und des Ventilog
stecken und mit dem Y-Stiick 4 ver-
binden.

Stecker des Narkotika-Abluftschlau-
ches 1 erst bei Betrieb des Narkose-
gerates in die Narkosegas-Absauge-
kupplung der ZV stecken.

Die Elimination durch Filter

kommt dann infrage, wenn keine Ab-
saugeanlage vorhanden ist.
Narkotikafilter 5 mit Schlauchen

(= Narkotikafilter-Ausriistung) gemaB
Abb. 13a, b oder c (je nach Ausstat-
tung des Narkosegerites) auf die ent-
sprechenden Abgastiillen stecken.

4.7
Handbeatmungsbeutel

Gilt fur Betreiber und Anwender in der
Bundesrepublik Deutschland: gemaB
DIN 13252 ist ein Handbeatmungs-
beutel (Resuscitator 2104 792 oder
Drager-Beutelresutator M 11900) an
Narkosegerat einzuhangen (an
Schiene auf der rechten Seite des
Narkosegerates, vgl. Abb. 1 und 2).

4.8
Potentialausgleich

Sofern ein Potentialausgleich erforder-
lich ist (z. B. auf nicht leitfahigem FuB-
boden oder bei aufgeklinkten Moni-
toren), ist dieser mit dem Kabel
8301349 zwischen dem Kontakt
(Bolzen am FuB des Fahrg lls) und

Fir den Fall einer geratebedingten
Fehldosierung von Arzneimitteln, wie
Narkosemittel Halothane, Enflurane
und Isoflurane, mussen Inhalations-
narkosegerate mit einer Warneinrich-

tung ausgerustet sein. Speziell fur
diese Aufgabe wurde der Narkose-
mittel-Monitor Drager IRIS entwickelt
Weitere Hinweise: siehe zugehorige
Gebrauchsanweisung.

Abb. 13a Sulla 808

Hier nur Narkotika-Abluft-

alternativ: Filter 5 mit Schlauch

il =

schlauch 1 mit Stecker erforderlich;

Abb. 13b
»Narkosegasfortleitung 16«
bestehend aus 2, 3 und 4

Sulla 808 mit Ventilog (Ventilog separat)

4

; "

) o '

1 ¥
d-L A=y
=4 5 A=t
fo—=a o=y
[ — T

Abb. 13c Sulla 808 V (Ventilog integriert)
»Narkosegasfortleitung 16~
bestehend aus 2, 3und 4

|

1 Narkotika-Abluftschlauch
(Lange 3 oder 5 m) und
Narkoseabgas-Stecker

2 Schlauch M 7258 (100 cm lang)

3 Schlauch M 21269 (35 cm lang:!

4 Y-Stuck M 22144

5 Narkotikatilter-Ausrustung
(alternativ anstelle 1 bis 4)

dem entsprechenden Kontakt des
Raumes herzustellen.

Abb. 13 Narkosegasfortleitung fur alle Modelle mit MeBrohrenblock

(Gerate-Frontansicht)




5
Prifung der
Betriebsbereitschaft

Nach jeder Geratepflege sind die Voll-
standigkeit des Gerates und die ord-
nungsgemaBe Funktion zu uberprifen.

Alle Modelle Sulla 808 M ... (mit
Mischer) gemaB Kapitel 11,

alle Modelle Sulla 808 ... »Air«
gemaB Kapitel 12 zusatzlich prifen.

5.1
Gasversorgung,
MeBrohrenblock

Alle Anschliisse fiir die Gasversor-
gung O, und N,O (aus Flaschen und
aus der ZV) an der Gerateriickseite auf
festen Sitz und Dichtheit prifen.

Auf einwandfreien Zustand aller Ver-
sorgungsschlduche achten (Sichtpri-
fung).

5.1.1
0O,-Versorgung (Abb. 14)

~ O,-Flaschenventil langsam 6ffnen.
O,-Vorrat am Manometer des
Druckminderers priifen."

— Bei abgesperrter N,O-Versorgung
(Flasche und ZV) das O,-Dosierven-
til 1 6ffnen und prifen, ob sich der
volle Flowbereich an den O,-Durch-
fluBmeBrohren 2 einstellen laBt.

— Freie Beweglichkeit der O,-MeB-
rohrenschwimmer prifen.

— O,-Dosierventil und O,-Flaschen-
ventil schlieBen.

— 0,-ZV-Stecker einstecken und die
gleiche Flowpriifung wiederholen.

Fir die folgende Priifung 5.1.2 ist bei
Geriaten ohne ORC das O,-Dosier-
ventil zu schlieBen,

bei Geraten mit ORC das O,-Dosier-
ventil geoffnet zu halten, damit Sauer-
stoff strémt (ohne O,-Flow sperrt
ORC den N,O-Flow).

" Die O,-Flaschen sind volistandig gefiillt, wenn
der O, Druckmesser 200 bar anzeigt. Bei diesem
Druck enthalt eine 11-L-Flasche 2200 L ent-
spanntes Gas, emne 3-L-Flasche 600 L

Zur Prifung empfehlen wir die Ver-
wendung des Drager-Gerateprufsy-
stems GPS 3000. In diesem System
sind alle zur Prifung erforderlichen
Hilfsmittel einschlieBlich Priflisten
enthalten.

Alternativ:

Prifung der Betriebsbereitschaft wie
folgt durchfihren: (Kapitel 5.1 bis
5.12).

5.1.2

N,O-Versorgung (Abb. 14)

— N,O-Flaschenventil langsam 6ffnen.
N,O-Vorrat am Manometer des
Druckminderers priifen.?’

— N,O-Dosierventil 3 6ffnen und
priifen, ob sich der volle Flow-
bereich an den N,O-DurchfluBmeB-
rohren 4 einstellen 14Bt.

— Freie Beweglichkeit der N,O-MeB-
rohrenschwimmer prifen.

— N,O-Dosierventil und N,O-Fla-

schenventil schlieBen.

N,O-ZV-Stecker einstecken und die

gleiche Flowpriifung wiederholen.

2 Der N,O-Druck betragt etwa 50 bar, solange flus
siges Lachgas in der Flasche vorlieg!. Be: der
und der damit Tem-
kann der 2wi-
schenzeitlich unter 50 bar absinken. Der Flissig-
keitsvorrat von Lachgasflaschen kann nur durch
Wiegen festgestellt werden. Eine gefillte 11-L-
Flasche (8 kg Fiillgewicht) enthalt etwa 4000 Liter
entspanntes Lachgas, eine 3-L-Flasche (2.25 kg
Fillgewicht) ca. 1125 Liter

5.2
Gasartprufung (Abb. 14)

— O,-Sensor eines O,-MeBgerates
unter den offenen Frischgasaus-
gang 5 des Narkosegerates halten,
so daB Gas uber den Sensor stro-
men kann.

— O,-Dosierventil 1 6ffnen, bis ca.
3 L/min flieBen.

— O,-Konzentration muB deutlich in
Richtung 100 % O, ansteigen.

— N,O-Dosierventil 3 6ffnen, bis ca.
3 L/min flieBen.

— O,-Konzentration muB deutlich in
Richtung 50 % O, fallen.

— Beide Dosierventile wieder schlie-
Ben.

Besitzt das Narkosegerat die Druck-
luft-Zusatzeinrichtung (Luft als Dritt-
gas), dann anschlieBend die Gasart-
prufung fir Druckluft vornehmen

(s. Kapitel 12.4). Frischgasausgang 5
noch offen halten fir die nachste Pri-
fung.

1 bis 4 MeBr6hrenblock
h isgang

5 Fr
6 O,-Flush (Bypass)

Abb. 14 Sulla 808 V



5.3

Dichtpriifung des
Niederdrucksystems
Hierfur benotigtes Zubehor

(Abb. 15):
Beatmungsdruckmesser .. E 11 830
Prufset .. . M 29043

. 15 zusam-

menfugen.

— 0O,-Dosierventil 1 6ftnen, bis ein
Flow von 0,1 L/min flieBt.

- Uberwurfmutter f am Frischgas-
ausgang 5 anschlieBen.

— Der Druck im System steigt und muB
mindestens 70 mbar erreichen.
Spatestens bei 100 mbar das
O,-Dosierventil zum Schutz des
Druckmessers sofort schlieBen.

Diese Prifung einmal mit Vapor
(Handrad in 0-Stellung) und einmal
ohne Vapor (Vapor abnehmen)
durchfihren.

— Druckmesser abbauen und den
Frischgasschlauch wieder an den
Frischgasausgang 5 anschlieBen.

5.4
0,-Mangelsignal /
N,O-Sperre

O,-Flow auf 1 L/min, N,O-Flow auf

2 L/min einstellen. O,-Flaschenventil
schlieBen bzw. O,-ZV-Stecker ziehen.
Nach kurzer Zeit muB das O,-Mangel-
signal erténen und mindestens 7 Se-
kunden andauern. Dabei muB auch der
N,O-Flow auf 0 absinken.
Dosierventile schlieBen. Gasversor-
gung wieder herstellen.

5.5
0,-Flush (Bypass)

Bei Betitigung des O,-Flush-Hebels 6
(Abb. 15) muB ein kraftiger Gasstrom
aus dem Y-Stiick des Kreissystems
spirbar sein. Y-Stiick nicht verschlie-
Ben. Hebel muB bei Loslassen in die
Ruhelage zurickkehren.

5.6

Kreissystem 8 1ISO/7a
(Kreissystem 8 ISO entspricht
DIN 13252)

Korrekten AnschluB des Frischgas-
schlauchs iiberprifen; Schlauch auf
einwandfreien Zustand iiberprifen
(Sichtprifung). Die Funktionskontrolle
des Kreissystems nach zugehériger
Gebrauchsanweisung vornehmen.

Prifzubehor
Beatmungsdruckmesser
Prufset

VerschluBkappe

c Tille

d Schlauch 6 x 2,5 mm

e

f

bbisf

o

Talle
Uberwurfmutter + Dichtring

5
. T3
!

[ )

Abb. 15 Sulla 808 V

5.7

Ventilog (wenn vorhanden)

— Verbindung des Ventilog mit der
Druckgasversorgung priifen.

— Alle Verbindungen gemiB Abb. 8
zwischen Ventilog, pneumatischem
Umschaltventil, Kreissystem und
Atembeutel auf festen Sitz prifen.

— Funktionskontrolle des Ventilog
nach zugehériger Gebrauchsan-
weisung vornehmen.

5.8

Bronchus-Absaugegerat
Funktionskontrolle des Bronchus-Ab-
saugegerites nach zugehériger Ge-
brauchsanweisung vornehmen.

5.9
Mikrobenfilter (Abb. 11)
Zustand und Einbau des Filters gemaB

Empfehlungen in der Gebrauchsan-
weisung »Mikrobenfilter« Gberprifen.

5.10

Vapor 19.1 oder 19.3 (Abb. 12)

— Prifen, ob der Vapor-Steckadapter
2 auf dem Stecksystem-Sockel 5
(am Narkosegerat) aufliegt.

1

Fillstand des Vapor priifen, ggf.
nachfillen.

Funktionskontrolle des Vapor nach
zugehoriger Gebrauchsanweisung
vornehmen.

5.1
Narkosegasfortleitung
(Abb. 13)

Priifen, ob die Narkosegas-Absau-
gung am Kreissystem und — wenn vor-
handen —am Ventilog angeschlossen
ist. Stecker am Narkotika-Abluft-
schlauch in die Absaugekupplung der
Zentralen Versorgungsanlage
stecken: damit ist die Anlage in Betrieb
gesetzt; das Schauzeichen an der Ab-
saugekupplung muB »griin« anzeigen.

Wenn keine Narkosegasabsaugung
vorhanden ist, miissen an den ent-
sprechenden Tiillen am Kreissystem
und am Ventilog die Narkotika-Filter
mit Schlauch angeschlossen sein.

Prifen, ob die Filter erneuert sind;
Filter missen fest in der Gummi-
manschette sitzen.

5.12
Handbeatmungsbeutel

GemaB DIN 13252 muB ein Handbe-
atmungsbeutel am Narkosegerat vor-
handen sein'. Funktion des Handbe-
atmungsbeutels durch Pumpen mit der
Hand kontrollieren: Beim Zusammen-
dricken muB ein Luftstrom aus dem
Maskenkonus horbar und spirbar
sein.

Nach dem Loslassen muB der Beutel
schnell seine ursprungliche Form an-
nehmen. Bei (z. B. mit dem Finger) ver-
schlossenem Maskenkonus darf sich
der Beutel mit Handkraften nur wenig
zusammendricken lassen.

Qi 4 Betoibe
Deute. iana

176 Amwenge o e B




6
Betrieb

6.1
Moglichkeiten der Beatmung

Vor dem AnschluB des Kreissystems
an den Patienten werden der ge-
wiinschte Gasflow und das Mi-
schungsverhaltnis mittels der Dosier-
ventile fur O, und N,O eingestellt.
Mogliche Betriebsarten sind automa-
tische Beatmung, Spontanatmung
und Handbeatmung.

Automatische Beatmung (Abb. 16a)
Den Hebel des Umschaltventils 2
waagerecht stellen (»Automatische
Beatmung«). Uberdruckventil 1 und
Ruckschlagventil 3 sind auBer Funk-
tion. Inspiration und Exspiration er-
folgen nur Gber das Ventilog. Der Um-
schalter 5 des Ventilog muB in Stel-
lung » 1« stehen. Die Einstellung des
Ventilog erfolgt gemaB zugehoriger
Gebrauchsanweisung.

Fir weitere Hinweise siehe Ge-
brauchsanweisungen »Ventilog« und
»Kreissystem 8 ISO/7 a«.

Spontanatmung (Abb. 16b)

Den Hebel des Umschaltventils 2 senk-
recht nach unten stellen (»Spontanat-
mung«). Damit kann der Patient Gber
das Rickschlagventil 3 frei ausatmen.
Das Uberdruckventil 1 ist auBer
Funktion. Der Umschalter 5 am Venti-
log muB in Stellung »O« stehen (Venti-
log ausgeschaltet). Eine ausreichende
Fullung des Atembeutels 4 ist durch
genigende Frischgaszufuhr sicherzu-
stellen.

Handbeatmung (Abb. 16c¢)

Den Hebel des Umschaltventils senk-
recht nach oben stellen (»Manuelle Be-
atmung«). Die Ausatemluft des Patien-
ten kann iber das Uberdruckventil 1
und das Riickschlagventil 3 ent-
weichen. Der Beatmungsdruck muB
am Uberdruckventil 1 eingestelit wer-
den. Der Umschalter 5 am Ventilog
muB in Stellung »0« stehen (Ventilog
ausgeschaltet). Die Beatmung erfolgt
von Hand iiber den Atembeutel 4, auf
dessen ausreichende Fillung geachtet
werden muB.

6.2
Bronchus-Absaugegerat
(Abb. 17)

Absaugekatheter auf das Sekret-
schauglas 1 aufschieben. Absperr-
ventil 2 6ffnen. Vakuum am Beliftungs-
ventil 3 einstellen und Sekret ab-
saugen. Nach Beendigung des Ab-
saugevorgangs Spiilflissigkeit durch-
saugen. Absperrventil schlieBen. Die
Sekretauffangflasche muB spatestens

r-——-

} Barolog A
!
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Abb. 16a
Automatische 2
Beatmung 3—

Abb. 16b
Spontanatmung 2.

-

Abb. 16¢ 2
Handbeatmung
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Abb. 16 Moglichkeiten der Beatmung am Sulla 808 V

dann entleert werden, wenn sie bis
600 mL gefiillt ist. Uberfillen wird

durch eine Uberlaufsicherung ver-

hindert.

Fur weitere Hinweise siehe zugehorige
Gebrauchsanweisung »Bronschus-
Absaugegerate an Narkosegeraten«

Abb. 17 Bronchus-Absaugegerat




6.3
Vapor 19.1 oder 19.3

Einschalten des Vapor durch Drucken
der Verriegelungstaste »0« am Hand-
rad; Einstellen der gewiinschten Kon-
zentration durch Drehen am Handrad.
Weitere Hinweise: siehe zugehorige
Gebrauchsanweisung.

6.4

O,-Flush (Bypass) (Abb. 14)

Fiir die Dauer der Betatigung des O,-
Flush 6 strémen ca. 55 L/min O, unter
Umgehung von MeBréhrenblock und
Vapor in das Kreissystem.

Achtung! Druck im Atemsystem beob-
achten! Insbesondere in Verbindung
mit automatischer Beatmung kann es
zu unzulassig hohen Beatmungs-

7
Betriebsende

8
Pflege

8.1
Abrusten

— Alle ZV-Stecker aus den Wandent-
nahmestellen ziehen. Die ZV-
Schlauche kénnen am Gerét ver-
bleiben, die ZV-Stecker dirfen aber
(insbesondere wihrend der Desin-
fektion im Aseptor) nicht am Boden
liegen.

Frischgasschlauch vom Kreissy-
stem abschrauben.

— Sulla 808 V: Pneumatisches Um-
schaltventil vom Kreissystem ab-
schrauben. Die zum Ventilog fihren-
den Schlauche am Ventilog l6sen.

Narkosegasabsaugung bzw. Narko-
tikafiltereinrichtung von den Abgas-
tullen abnehmen.

Kreissystem abnehmen.

driicken kommen, wenn der 0O,-Flush
unkontrolliert betatigt wird.

6.5
0,-Mangelsignal
Bei Erténen des O,-Mangelsignals (Si-

gnalpfeife siehe Abb. 12) ist die O,
Versorgung sofort wiederherzustellen:

— Bei Betrieb aus einer ZV ist das O,-
Flaschenventil zu offnen.
Haufig geniigt es auch, den ZV-
Stecker wieder einzustecken.

— Bei Betrieb aus Flaschen ist bei Oy
Mangel ein schneller Flaschen-
wechsel erforderlich.

Hinweis: Fir die Gasnotversorgung
empfehlen wir die Beschaffung des
Drager-Flaschenpakets O,/N,O
(Bestelldaten: s. Prospekt 5303).

— Vapor 19.1/19.3 abschalten (Hand-
rad in Stellung »0«);

— Absperrventil des Bronchus-Ab-
saugegerates schlieBen;

— Schalter am Ventilog in Stellung
»0« bringen;

— Flaschenventile schlieBen, ZV-
Stecker in Parkstellung bringen
oder ziehen.

Zusatzgerate, soweit sie nicht fir
die Desinfektion im Drager-Aseptor
vorgesehen sind, abnehmen (bitte
die entsprechenden Gebrauchs-
anweisungen beachten).

— Versorgungsschlauch vom Bron-
chus-Absaugegerat l6sen und
Sekretflaschenpaket abnehmen.

Sekret-Aufflangflasche (mit Sekret-
Absaugeschlauch) und Spiilflasche
aus der Halterung nehmen und ent-
leeren.

— Sulla 808 V: Patientensystem aus
dem Ventilog entnehmen (s. Ge-
brauchsanweisung »Ventilog«).

— Der Vapor bleibt am Gerit.

6.6

N,O-Mangel

Auftretender N,O-Mangel fuhrt nicht
zu akustischer Warnung, ist aber an
der MeBrohre erkennbar. Abhilfe er-
folgt analog Kapitel 6.5.

6.7
Handbeatmungsbeutel

Der gemaB DIN 13252 am Narkose-
gerat angehangte Handbeatmungs-
beutel dient zur Notfallbeatmung. Hin-
weise hierzu siehe Gebrauchsanwei-
sungen »Beutel-Resutator« oder
»Drager-Laerdal-Resuscitator«.

Damit das O,-Mangelsignal nicht bei
dem auBer Betrieb genommenen Ge-
ratertont, ist das System durch Offnen
der Dosierventile bis zum vollstandigen
Absinken der MeBrohrenschwimmer
vom Druck zu entlasten. Zuerst N,O-
Dosierventil, dann O,-Dosierventil
offnen. Danach Dosierventile schlie-
Ben.

8.2
Hygienische MaBnahmen

Die Pflege von Zusatzgeraten und -ein-
richtungen muB entsprechend den
Vorschriften in den jeweiligen Ge-
brauchsanweisungen erfolgen. Dies
giltz. B. fur Kreissystem, Vapor, Venti-
log und Sekret-Flaschenpaket.

Fir das Narkosegerat gelten zur Ge-
ratepflege die im folgenden beschrie-
benen MaBnahmen:

8.2.1

Reinigung

Verunreinigungen am Narkosegerat
w_erden mit einem feuchten Tuch, das
mit einem herkémmlichen Spiilmittel
(Netzmittel) durchtrénkt ist, entfernt.
Dabei ist auch auf Schubladen, aus-
ziehbare Ablageplatten und ahnliches
zu achten.

Das so gereinigte Narkosegerat und
die Gerateteile trocknen lassen.



8.2.2
Desinfektion

Desi ion im Drager-Asep'
Die Desinfektion des Narkosegerates
ist entsprechend dem ~Leitfaden fir
Desinfektion im Aseptor« durchzu-
fuhren.

Der Vapor muB vor der Desinfektion in
Nullstellung (Handrad auf »0«) sein.

DesinfektionsmaBnahmen fir die Zu-
satzgerate, das Ventilog und das

r n sind den j gen Ge-
brauchsanweisungen zu entnehmen.

Wisch- oder Sprihdesinfektion mit
flissigen Desinfektionslosungen
Eine Wisch- oder Spriihdesinfektion
sollte nur da angewandt werden, wo
keine Desinfektionsmoglichkeiten im
Dréager-Aseptor gegeben sind. Diese
Methoden fiihren nur zu einer Keim-
reduktion im Oberflachenbereich des
Gerites und sind daher mit Einschran-
kung zu empfehlen. Bei Sprithdes-
infektion kann es auBerdem zu einem

9
Wartung

Um sicherzustellen, daB die Bauteile
des Narkosegerites beim bestim-
mungsgemaBen Einsatz den betrieb-
lich zu erwartenden Beanspruchungen
standhalten und das Gerat standig
einsatzbereit und voll funktionstiichtig

10
Technische Daten
fur die Modelle Sulia 808 und 808 V

Die mit' ' gekennzeichneten Daten beziehen sich
(zusatzich) aul die n Kapitel 12 beschriebene
Sonderausfuhrung Sulla 808 ... -Ar=.

Dre Techmischen Daten fur den Gasmischer des
Modells Sulla 808 M ... sind unter Kapitel 11
separal angegeben.

Umgebungstemperatur

15 bis 35 'C fiir den Betrieb des Ge-
rates. Geratetemperatur muB der Um-
gebungstemperatur angeglichen sein.

Gasversorgung

— Aus Zentraler Versorgungsanlage
(ZV) mit folgenden Anforderungen;

mit ORC
Druck O,: 2,7bis 5,5 4bis5,5bar
N,0:2,7bis55 4bis55bar

"Luft: 2,7 bis 5,5 bar

Verkleben der Bedienungselemente
(Schalter, Drehknopfe etc.) kommen.

Desinfektion im Drager-Purfactor®
Atemschlauche, Atembeutel, Kreis-
system, Tubus, Maske, Sekretflasche,
Flaschenkappe (ohne Tischtennisball),
Absaugeschlduche usw. werden auf
dem Purfactor-Waschgestell plaziert.
Samtliche Anasthesiematerialien
werden in »Programm I« gereinigt, des-
infiziert und getrocknet. Thermolabile
Materialien, z. B. aus PVC, werden in
»Programm Il« behandelt.

8.2.3
Sterilisation

Zur Dampfsterilisation bis zu 120°C
sind nur geeignet:

Die atemluftfihrenden Teile des Kreis-
systems und des Ventilog, die Sekret-
flaschenkappe und Absauge-
schlauche.

ist, wird der AbschluB eines Instand-
haltungsvertrages mit dem Drager
Service empfohlen.

Auf diese Weise ist eine griindliche,
regelmaBige Uberpriifung mit Justie-
rung und gegebenenfalls Ersatzteil-

Mengen
O,: max. 20 L/min fir O,-Dosierung
max. 29 L/min fir Bronchus-
Absaugeejektor
. 65 L/min fir O,-Flush
bei 5 bar
. 35 L/min fur O,-Flush
bei 2,7 bar
ca. 30 L/min fur Ventilog
(80" ' L/min Spitzen-
flow)
N,O: max. 15 L/min fir N,O-Dosie-
rung
“'Luft max. 15 L/min (ohne Ventilog)

Ci

1

Ci

®

AnschluBverschraubungen gerite-
seitig (nach DIN 13252)

fur O,:M 12x 1 mm innengewinde
fur N,O: M 14 x 1 mm Innengewinde
“far »Air«: M 20 x 1.5 mm AuBen-
gewinde

Maximaltemperatur fur das Sekret-
Schauglas: 134 C

Die Sekretauffang- und Spilflaschen
tragen einen Aufdruck mit der zulassi-
gen Sterilisationstemperatur.

Achtung! Dampfsterilisation beschleu-
nigt den naturlichen AlterungsprozeB
von Gummiteilen. Eine haufige Unter-
suchung auf Dichtheit und festen Sitz
ist notwendig.

8.3
Zusammenbau

Der Zusammenbau der demontierten
Gerateteile erfolgt sinngemaB in um-
gekehrter Reihenfolge des Abriistens
(siehe Kapitel 8.1). AnschlieBend ist
eine Funktionsprifung gemaB Kapi-
tel 5 »Prifung der Betriebsbereit-
schaft« durchzufiihren.

austausch gewahrleistet. Das Gerat
sollte zweimal jahrlich durch den
DragerService gewartet werden.

In diesem Zusammenhang ist der Hin-
weis auf Seite 2 »Zu lhrer und Ihrer Pa-
tienten Sicherheit~ zu beachten.

— Zusatzlich wahlweise Flaschenver-
sorgung mit folgenden Moglichke:-
ten:

a) jeeine 11-L-Flasche O, undN.O
b) jeeine 3-L-Flasche O;undN.O

Druckreduzierung:

uber Druckminderer an den Fla-
schen, Ausgangsdruck 5 bar
Anforderungen an die Gasreinhert
gemaB Europaischem Arzneibuch.

Steckkupplung (selbstschiieBend)
zum Antrieb des Ventilog mit Sauer-
stoff aus dem Narkosegerat: Aus-
gangsdruck wie O:-Versorgungs-
druck.

(Fortsetzung Seite 16)



Technische Daten

(Fortsetzung)

Gasdosierungseinrichtungen

— Gasdosierung mit Dosierventilen
Unterschiedliche Randelung der
Einstellknopfe
Stellbereich ca. 5 Umdrehungen.
Farbkennung: Blau" fiir O,

grau" fiir N,O
Y'gelb" fiir »Air«

' Nach DIN 13252 fur dic Bundesrepublik Deutschland

“"Umschalter »Air/N,O« (handbe-

tatigt)

— 2 O,-DurchfluBmeBrohren (hinter-

einandergeschaltet)

MeBbereich: 0,1 bis 2 L/min
2,5 bis 15 L/min

2 N,O-DurchfluBmeBrohren (hinter-

einandergeschaltet)

MeBbereich: 0,05 bis 1 L/min
1,25 bis 10 L/min

"1 Luft-DurchfluBmeBrohre
MeBbereich: 0,8 bis 15 L/min

— MeBunsicherheit der DurchfluB-
meBrdhren (bei 20°C und
1013 mbar Umgebungsbedingun-
gen)
+ 10 % vom angezeigten Wert,
+15/5 % beim kleinsten Skalenwert
der Oy-DurchfluBmeBréhre,
—15/+5 % beim kleinsten Skalen-
wert der N,O-DurchfluBmeBrohre
"' +15/-5 % beim kleinsten Skalen-
wert der »Air«-DurchfluBmeBrohre

Narkosemitteldosierung

— Schnellwechsel-System fiir Vapor
19.1 oder 19.3:
Die Anschlisse werden selbsttatig
tiberbriickt und gegen Atmosphére
abgeschlossen, wenn der Vapor ab-
genommen wird.

Vapor fiir Halothan,
Einstellbereich 0,2 bis 4 Vol.-%
oder

Vapor fir Enflurane,
Einstellbereich 0,2 bis 5 Vol.-%
oder

Vapor fiir Isoflurane
Einstellbereich 0,2 bis 5 Vol.-%.

— Parkhalter zur Bereitstellung der
nicht benutzten Vapore.

Technische Daten des Vapor:
siehe zugehorige Gebrauchsan-
weisung »Vapor 19.n«.

Sicherheitseinrichtungen
— O,-Mangelsignal

Bei Unterschreiten eines O,-Ver-
sorgungsdrucks von 2,2 * 0,2 bar
erfolgt eine nicht abschaltbare aku-
stische Warnung fiir mindestens

7 Sekunden. Erneute Warnbereit-
schaft ist ab 2,7 bar wieder herge-
stellt.

Dieser Mindestdruck muB fir min-
destens 205 anliegen.

Wahrend dieser Zeitspanne darf
keine Gasentnahme erfolgen (siehe
auch Kapitel 3.1).

Im Unterschied zu Sulla 808 und
808 V wird bei den Modellen

808 ... »Air«und 808 M ... (mit Gas-
mischer) bei O,-Druckabfall unter

1 bar (im System) automatisch die
Luftzufuhr zu »Air«-DurchfluBmeB-
rohre freigegeben.

N,O-Sperre

Bei Unterschreiten eines O,-Versor-
gungsdrucks von ca. 1,6 bar wird
die N,O-Zufuhr gedrosselt bis zur
vollstandigen Sperrung bei ca.

0,6 bar O,.

0,-Flush (Bypass)

ca. 55 L/min O, bei 5 bar O,-Versor-
gungsdruck, ca. 35 L/min O, bei

2,7 bar O,-Versorgungsdruck, selbst-
riickstellend, keine Druckerhéhung
am Vapor.

Kreissystem

— Zum Beispiel halbgeschlossene Sy-
steme, wie Kreissystem 8 1ISO
oder 7a.

Ausstattung und technische Daten
siehe Gebrauchsanweisung »Kreis-
system 8 1SO/7 a«.

AnschluB des Frischgasschlau-
ches:

AuBengewinde M 16 x 1,5 mm
(nach DIN 13252)

Bronchus-Absaugegerat

— Antrieb:
durch O, (Ejektor-Modell) aus dem
Narkosegerat
oder
durch Vakuum (Vakuum-Modell)
aus Zentraler Versorgungsanlage
(ZV). AnschiuB iber AuBengewinde
1ISO 228 G Va A.

— Vakuumeinstellung:
durch Beluftungsventil O bis ca.
—0,9 bar, Unterdruckanzeige am
Antrieb durch Manometer, MeBbe-
reich O bis —1 bar.

— Nutzinhalt fir Sekret- und Spul-
flasche: 700 ml

Uberlautsicherung, Uberdruckventil

— Schnellbeluftungsventil (nur bei
Vakuumantrieb)

Bakterienfilter (nur bei Ejektor-An-
trieb)

Technische Daten siehe zugehorige
Gebrauchsanweisung.

Narkosebeatmungsgerat Ventilog

— Versorgung durch
O,-Steckkupplung am Narkose-
gerat
oder
O,-Zentralversorgung 2 bis 6 bar,
oder
Druckluft-Zentralversorgung 2 bis
6 bar.

— Antriebsgas muB trocken und élfrei
sein.

Antriebsgasverbrauch 30 L/min,
Spitzenflow 80 ' L/min O, oder
Druckluft.

Ausstattung und technische Daten
siehe zugehorige Gebrauchsan-
weisung.

Abmessungen (ohne Kreissystem)
Alle Modelle

— Breite: 600 mm
— Hohe: 1200 mm
— Tiefe: 580 mm
Gewicht

ohne Flaschen, ohne Kreissystem

Sulla808 (wie Abb. 1) ca. 40 kg
Sulla 808 V (wie Abb. 2) ca. 55 kg
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Sulla 808 M/808 MV

Dieses Kapitel enthalt notwendige
Zusatzangaben fir den Betrieb der
Sulla-Modelle mit eingebautem Gas-
mischer. Der Betrieb dieser Gerate
setzt jedoch die Kenntnis der voran-

1en Gebrauch isung
fur die Modelle Sulla 808/808 V
voraus.

®

©]

o

Abb. 18 Gasmischer in den Modellen
Sulla 808 M und 808 MV
(anstelle des MeBrohrenblocks)

1.1
Warn- und Sicherheits-
einrichtungen

Wird der Betriebsdruck von O, oder
N,O kleiner als 2,5 bar, ertént das
Gasmangelsignal fiir mindestens 7s;
wird der Betriebsdruck von Luft kleiner
als 2,5 bar, erfolgt das Gasmangel-
signal nur in der Mischart O, + Air.
Das Gasmangelsignal ist nicht ab-
schaltbar.

In der Mischart N,O + O, wird bei
einem O,-Druckabfall unter 2,5 bar die
N,O-Zufuhr automatisch gesperrt und
Luft zugeschaltet, die als Notversor-
gung dosiert werden kann.

Die verschiedenen Betriebszustiande
im Fehlerfall und die damit verbunde-
nen Alarmfunktionen sind in Tabelle 2
(Seite 18) zusammengefaBt und nach-
folgend beschrieben:

Anstelle des MeBrohrenblockes ist ein
Gasmischer eingebaut, der direkt die
gewunschte O,-Konzentration
(Vol.-%) fur ein Anasthesiegasge-
misch (N,O + O,) oder alternativ fir
ein Atemgasgemisch (O, + Luft) her-

Mischart N,O + O,:
Klappe oben

Zustand 1 (Normalfall)

N,O wird mit O, gemischt

Die O,-Konzentration ist zwischen 30
und 100 Vol. % O, einstellbar. Die
Betriebsbereitschaft wird durch griine
Schauzeichen fir O,, N,O und Air
(Luft) angezeigt. Die Luftzufuhr wird
automatisch gesperrt.

Zustand 2

Ausfall der O,-Versorgung

Sinkt der O,-Druck unter 2,5 bar,
ertont das Gasmangelsignal. Gleich-
zeitig wird automatisch die N,O-
Zufuhr gesperrt und Luft zugeschal-
tet, die als Notversorgung dosiert
werden kann. Fallt auch Luft aus, ist
die Beatmung mit einem separaten
Handbeatmungsgerat sicherzustellen.
Die Betriebsbereitschaft des Gas-
mangelsignals ist erst wieder her-
gestellt, wenn im System ein O,-
Druck von mindestens 3 bar vor-
handen ist. Bei diesem Druck wird
auch die N,O-Zufuhr automatisch
wieder freigegeben und die Luft-
Zufuhr gesperrt.

Zustand 3

Ausfall der N,O-Versorgung

Sinkt der N,O-Druck unter 2,5 bar ab,
ertont das Gasmangelsignal. O, ist
weiterhin dosierbar.

Es kann auf die Mischart O, + Air
(Klappe nach unten) umgeschaltet
werden. Das Gasmangelsignal ist
nicht abstellbar und verstummt erst,
wenn im System wieder ein N,O-
Druck von mindestens 3 bar vor-
handen ist.

Zustand 4

Ausfall der Air-Versorgung

Sinkt der Air-Druck unter 2,5 bar ab,
erfolgt in der Mischart N,O + O,
keine Gasmangelwarnung. Nicht auf
die Mischart O, + Air umschalten'

stellt. Die Mengendosierung wird mit
einem Dosierventil und nachgeschal-
teter MeBrohre durchgefuhrt.

Den Gasmischer nicht zum Kalibrieren
von O,-MeBgeraten benutzen!

Mischart O, + Air:
Klappe unten

Zustand 5 (Normalfall)

0,-, N,O- und Luftversorgung
vorhanden

O, wird mit Luft gemischt. Die O,-
Konzentration ist zwischen 45 und
100 Vol.-% O, einstellbar. Die Be-
triebsbereitschaft wird durch grune
Schauzeichen fiir O,, N,O und Air
(Luft) angezeigt. Die N,O-Zutuhr wird
automatisch gesperrt, keine Mi-
schung von Luft und N,O.

Zustand 6

Ausfall der O,-Versorgung

Sinkt der O,-Druck unter 2,5 bar,
ertont das Gasmangelsignal.

Fallt die O,-Versorgung wahrend des
Betriebes aus, ist Air weiterhin dosier-
bar. Die Betriebsbereitschaft des
Gasmangelsignals ist erst wieder
hergestellt, wenn im System ein
O,-Druck von mindestens 3 bar
vorhanden ist.

Zustand 7

Ausfall der N,O-Versorgung

Sinkt der N,O-Druck unter 2,5 bar ab,
ertont das Gasmangelsignal.

O, und Air sind weiterhin dosierbar.
Nicht auf die Mischart N,O + O,
umschalten!

Das Gasmangelsignal ist nicht ab-
stellbar und verstummt erst, wenn im
System wieder ein N,O-Druck von
mindestens 3 bar vorhanden ist.

Zustand 8

Ausfall der Air-Versorgung

Sinkt der Air-Druck unter 2,5 bar ab.
ertont das Gasmangelsignal.

O, ist weiterhin dosierbar

Im Bedarfsfall kann auf die Mischart
N,O + O, (Klappe oben) umge-
schaltet werden. Das Gasmangel-
signal ist nicht abstellbar und ver-
stummt erst. wenn entweder im
System wieder ein Air-Druck von
mindestens 3 bar vorhanden st und
die Betriebsbereitschatft dadurch
wieder hergestellt wird oder auf die
Betriebsart N;O + O umgeschaltet
wird.



Betriebsbereitschaft

Schauzeichen
' i =

|
| Zu- | Umschalter | OpVer- | AIR-Ver- | N,O-Ver- | O; AR ! N,O Akustisches ' N,O-Sperre Sereng:;';

stand | in Stellung sorgung | sorgung | sorgung Gasmangel- les
l signal |
Z run bereit bereit bereit,
i 1 [ ] ° [ ] griin griin g ‘ } ot
i | 1 O, + N,O
i i
! 2 ! (] [ keine grin grin akustische I automatische | nicht bereit,
! Anzeige Warnung (bei | Sperrung von ' O-Ausfall;

‘ 0, < 2,5bar) | N;O (ber O, automatische
| | i | <2,5bar) Umschaltung
| | \ J auf AIR
t N,O + O. | .
i3 ’ ! ;T ° [ ] O griin griin keine | akustische | berer, nicht bereit,
‘ | Anzeige | Warnung (bei . ohne EinfluB N, O-Ausfall;
! ‘ N,O < 2,5 bar) Umschaltung

| | auf Mischart
i 0, + AR
| moglich
|
4 L] ) ° griin keine griin [ keine bereit AIR-Austall,
Anzeige | Warnung Gerat in der
‘ Mischart O, +
| | AIR nicht be-
! triebsbereit
5 L] ] L] griin grin grin | bereit ohne EinfluB,  bereit,
N,O automa-  Mischart
| tisch gesperrt . O, + AIR
| wegen Misch-
| | art O, + AIR
t = R i [ 4 s = S -
] ) L] [ ] keine | grin | grin akustische | ohne Ein- nicht bereit,
i Anzeige ! Warnung (bei  fluB, N,O O,-Ausfall;
H | O;<2,5bar) | automatisch Notversorgung
i | i gesperrt mit AIR
| | wegen Misch-
| I | an O, + AR
—— 0,+AR | e T - | - - .
( 7 [ ] [ ] ‘ v griin grin | keine | akustische ohne EinfluB,  N,O-Ausfall;
| ! Anzeige | Warnung (bei  N,O automa-  Gerétin der
| | ' N;O <25bar) tischgesperrt Mischart
| | ‘ wegen Misch-  N;O + 0,
\ 3 | j a0, + AR nicht be-
i [ ! | triebsbereit
{ i . %
8 | [ ] , ‘ [ ] grin keine . grin ! akustische ohne EinfluB,  nicht bereit,

i ‘ i Anzeige i Warnung (bei N,O automa-  AIR-Ausfall;

! ‘ ! I | AIR<25bar) tschgespert Umschaltung

! } ’ { i | wegen Misch-  auf Mischart

| i ‘ | f atO, + AR N,0+ O,

‘ i ] ‘ | | moglich

2 nicht ausreichend
2 ausreichend

Tabelle 2: Schalt- und Alarmfunktionen Sulla 808 M/808 MV

11.2

Vorbereitung zum Betrieb
Air-AnschluBschlauch 1 zusitzlich an
Stutzen 2 anschrauben (Abb. 19),
Stecker in Druckluft-Entnahmeventil
der ZV einstecken.

Sicherstellen, daB die Versorgungs-
dricke fir O,, N,O und Air mindestens

3,0 bar betragen.

Narkosegasfortleitung — je nach Aus-
stattung des Narkosegerites — gemaB
Abb. 20a, b oder c anschlieBen. Hierzu
bitte Hinweise unter Kapitel 4.6 be-
achten.

Air 2
{ 1 '
| O,
Mo

°’ 5, s—

R

Abb. 19 Sulla 808 MV Gasversorgung



1.3
Prifung der
Betriebsbereitschaft

Zur Prifung empfehlen wir die Ver-
wendung des Drager-Gerateprifsy-
stems GPS 3000. In diesem System
sind alle zur Prifung erforderlichen
Hilfsmittel einschlieBlich Priflisten
enthalten.

Alternativ:
Prifung der Betriebsbereitschaft wie
folgt durchfiihren:

11.3.1
Prifung der N,O-Sperre und der
Gasmangelsignale (Abb. 21)

0,, N,O-Flaschenventile 6ffnen und/
oder Stecker fir Oy, N,O und Air ein-
stecken.

Umschalter 2 auf Mischart N;O + O,
schalten (Klappe nach oben). Dreh-
knopf 1 auf 50 Vol.-% O, (duBere
Skala). Am Dosierventil 7 Mischgas-
flow 6 L/min einstellen.

— O,-Stecker ziehen bzw. O,-Fla-
schenventil schlieBen:
Nach ca. 3s ertdnt das Gasmangel-
signal.
An der MeBréhre muB weiterhin ein
GasfluB ablesbar sein (N,O wird
automatisch gesperrt und durch
Luft substituiert).
Sofern Air als Drittgas nicht ange-
schlossen ist, darf an der MeBréhre
kein GasfluB erkennbar sein, da
N,O automatisch gesperrt wird.

— O,-Stecker wieder einstecken bzw.
O,-Flaschenventil wieder &ffnen:
Schauzeichen 4 O, ist wieder grin.
Der Mischgasflow betragt wieder
ca. 6 L/min.

— N,O-Stecker ziehen bzw. N,O-
Flaschenventil schlieBen:
Nach ca. 3s ertont das Gasmangel-
signal.
An der MeBrohre muB weiterhin ein
GasfluB ablesbar sein.

N,O-Stecker wieder einstecken
bzw. N,O-Flaschenventil wieder
offnen:

Schauzeichen 3 N,O ist wieder
grin.

Der Mischgasflow betragt wieder
ca. 6 L/min.

Umschalter 2 auf Mischart O, + Air
schalten (Klappe nach unten).
Drehknopf auf 50 Vol.-% (innere
Skala).

Mischgasflow 6 L/min beibehalten.

— O,-Stecker ziehen bzw. O,-Fla-
schenventil schlieBen:
Nach ca. 3s ertont das Gasmangel-
signal.
An der MeBrohre muB weiterhin ein
GasfluB ablesbar sein.

Abb. 20a

Sulla 808 M (Gasmischer integriert)
»Narkosegasfortleitung 16«
bestehend aus 2, 3und 4

2 1 I »

1 Abb. 20b
Sulla 808 M mit Ventilog
(Gasmischer integr., Ventilog separat)
»Narkosegasfortleitung 18«
bestehend aus 2 (2 x), 3und 5

=1

Sulla 808 MV (Gasmischer und Ventilog integriert)
»Narkosegasfortleitung 19«
bestehend aus 2, 3 (2 x) und §

1

3 Schlauch M 21269 (35 cm lang)

4 Y-Stick M 22144

5 Kreuzstick M 28814

6 Narkotikafilter-Ausrustung
(alternativ anstelle 1 bis 5)

e
Sy g

¢

g

1 Narkotika-Abluftschlauch
(Lange 3 oder 5 m) und
Narkoseabgas-Stecker

2 Schlauch M 7258 (100 cm lang)

Abb. 20 Narkosegasfortleitung fir alle Modelle mit Gasmischer
(Gerate-Frontansicht)

1 Drehknopf fur O,-Konzentration
mit auBerer Skala fur N,O/O,-Gemisch

1— und innerer Skala fur O,/Air-Gemisch
2— 2 Umschalter fur Mischart N,O + O, (Kiappe nach oben)
3—1to und O, +Air (Klappe nach unten)

3 Schauzeichen fur N,O (grin: N;O-Druck = 3.0 bar)
4—10 4 Schauzeichen fur O; (grun: O;-Druck = 3.0 bar)
5-——10 5 Schauzeichen tfur Luft (grun: Luft-Druck = 3.0 bar)

6 MeBrohre fur den Mischgasflow
6— 7 Dosierventil fur den Mischgasflow

7 —F1er—]

Abb. 21 Gasmischer




— 0O,-Stecker wieder einstecken bzw.
Q,-Flaschenventil wieder o6ffnen:
Schauzeichen O, ist wieder griin.
Der Mischgasflow betragt wieder
ca. 6 L/min.

11.3.2
Dichtprifung des Niederdrucksy-
stems

Hierfur benétigtes Zubehor (Abb. 22):
Beatmungsdruckmesser ... E 11 830
Prifset . .M 29043
0,-MeBréhrenblocl .2M80810

Teile a~h gemaB Abb. 22 zu-
sammenfiigen.

Dosierventil 7 am Gasmischer
schlieBen.

Uberwurfmutter f an Frischgasaus-
gang des Narkosegerites an-
schlieBen.

Dosierventil des MeBrohrenblocks
h schlieBen; O,-Stecker in ZV ein-
stecken.

Dosierventil des MeBrohrenblocks
h langsam 6ffnen und Druck (am
Manometer) gleichbleibend zwi-

11.4
Betrieb
— Priifen, ob alle 3 Schauzeichen griin.
— Klappe auf gewiinschte Mischart
schalten:
N,O + O, = Klappe nach oben
O, + Air (Luft = Klappe nach unten).

Drehknopf auf gewiinschte Konzen-
tration stellen:

Fur Mischart N,O + O, = auBere
Skala,

fur Mischart O, + Air = innere Skala.

Mit Dosierventil und MeBréhre den
Mischgasflow einstellen.

20

— Air (Luft)-Stecker ziehen:

Nach ca. 3s ertont das Gasmangel-

signal.
An der MeBrohre muB3 weiterhin ein
GasfluB ablesbar sein.

— Air (Luft)-Stecker wieder ein-
stecken:
Schauzeichen Air ist wieder grun.

Der Mischgasflow betragt wieder

6 L/min.
Dosierventil schlieBen, Umschalter auf
Mischart N,O + O, (Klappe nach
oben).

Prifzubehor
a Beatmungsdruckmesser
bbisg Prufset (b bis f: siehe Abb.
g T-Stuck

schlauch und ZV-Stecker

2v-0,

h O,-MeBréhrenblock mit AnschluB-

14)

@l
<0
7
[ )
[=9)

EC% Frischgas-

ausgang

Abb. 22 Prifaufbau

schen 70 und max. 100 mbar halten
(steigt der Druck tiber 100 mbar,
Dosierventil zum Schutz des Mano-
meters schlieBen).

11.5

Bei Druck zwischen 70 und

100 mbar darf die Leckrate (Flow
am MeBréhrenblock h) nicht groBer
als 0,1 L/min sein.

Technische Daten (Gasmischer)

Versorgungsdruck O,, N,O, Air
Mischart

I

1 O,-Konzentrationsbereich
| fiir Mischart N,O + O,
|

i Genauigkeit

fir Mischart O, + Air
Genauigkeit
Frischgasdosierung
Anzeigebereich der MeBréhre

| MeBunsicherheit der MeBrohre
bei 20°C und 1013 mbar
Umgebungsbedingungen

3 bar bis 5,5 bar

N,O + O, oder

O, + Air (Umschalter)

30 bis 100 % Volumenkonzentration O,

* 5% Volumenkonzentration O, oder
+ 15 % vom Einstellwert (jeweils der
gréBere Wert) siehe Diagramm Abb. 23
45 bis 100 % Volumenkonzentration O,
+ 15 % vom Einstellwert

1bis = 17 L/min

1bis 20 L/min

+ 10 % vom MeBwert fiir 30 Vol.-% O,’
und 70 Vol.-% N,O

+ 15 % beim kleinsten Skalenwert,

unabhangig von der Gasartzusammen-
setzung

Be: Ubergang zu 100 % O, ergibt sich in Abhanaia
ket vom Flow eine systematische Abweichung vor.
max « 15 % vom Meflweri. d h der abaegebene
Flow 1st um bis 7u 15 ¢ groBer als der angezeiate
Be: einem Flow von 2 L 'min st diese systematische
Abweichung vernachlassigbar klen
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Abb. 23 Gasmischer in der Mischart N,O +O,:
Mischgenauigkeit und Reproduzierbarkeit.

Der Mischbereich fir O,+Air betragt 45 bis 100 Vol.-% O,




12
Sulla 808 ... »Air«

Dieses Kapitel enthalt notwendige
Zusatzangaben fir den Betrieb der
Sulla 808-Modelle »Air«. Der Betrieb
dieser Modelle setzt jedoch die
Kenntnis der vorangegangenen Ge-
brauchsanweisung fur die Normal-
ausfihrungen voraus.

Die Modelle »Air« unterscheiden sich
von den Normalausfiihrungen durch
eine zusitzliche Gasversorgung mit
Druckluft aus einer ZV und durch einen
fir Druckluft erweiterten MeBrohren-
block mit Umschalter zwischen »Air«
und »N,O« (Abb. 24).

Abb. 24 Sulla 808 ... »Air«: .
MeBréhrenblock fiir O, N,O und

Luft als Drittgas

ZV-Dr

1241
Aufbau und Funktion (Abb. 25)

Bei O,- und N,O-Versorgung aus Gas-
flaschen wird der Flaschendruck an

den Manometern 1 angezeigt und an

den Druckminderern 2 auf 5 bar redu-
ziert. Die Riickschlagventile 3 verhin- ?
dern ein Uberstrémen von den Fla- 14
schen in die ZV. T L

Die Gase N,O und Druckluft kénnen 16 [
nur alternativ dosiert werden. Dazu [ | |
wird der Umschalter 18 in die ent-
sprechende Stellung »N,O« oder »Air«
gebracht.

(«

Der Sauerstoffdruck wird iberwacht
von dem O,-Mangelsignal 7 mit Signal-
pfeife, das bei einem O,-Druck von
weniger als 2,2 bar ein akustisches
Signal auslost.

Bei weiterem O,-Druckabfall wird die

N,O-Zufuhr durch die N,O-Sperre 6 —
unabhingig von der Stellung des Um-

schalters 15 unterbrochen; das Gerat
schaltet automatisch (am Druckluft-

ventil 6a) auf »Air« um. Steht der Um- I
schalter 18 in Stellung »Air«, so bleibt | 13
Druckluft auch bei Sauerstoffmangel |

eingeschaltet. [
Die Druckminderer 5 reduzieren L]

Sauerstoff- und Lachgasdruck auf

Mai t
1,5 bar, bei Geraten mit ORC auf s

1
2 2 Druckminderer 200/5 bar
4,0 bar (siehe Kapitel 3.2). 3 Riickschlagventile
Die Dosierventile 9 erlauben die Dosie- 4 Steckkupplung fiir Ventilog
rung der beiden Gasstréme O, und 5 a’“‘:klr""degsc/_gs“ba’ 10 DurchfluBmeBrohren
N,O, die an je zwei hintereinanderge- 6 N%éseer?::a 5/4:bar 11 Stecksystem
schalteten DurchfluBmeBrohren 10 6 22 2P 12 Vapor19
T a Druckluft-Ventil 13 O,-Flush (Bypass)

des MeBrohrenblockes abgelesen 7 0,-Mangelsignal mit Signalpfeif 8

den kannon. Alternativ 2 N.O 2 gelsignal mit Signalpfeife 14 Frischgasausgang
werden kor X 2 8 ORC Steuerelement fir 15 Absaugeejektor
kann Luft Gber eine EinzeldurchfluB- Mindest-O,-Konzentration (optional) 16 Beluftungsventil
meBrohre dosiert werqen. Die gase 8a DurchfluBwiderstand 17 Vakuumtulle des Absaugeejektors
werden zusammengefihrt und tber 9 Dosierventile 18 Umschalter »Air/N.O- ’

das Stecksystem 11 dem Narkose-

mittelverdunster 12 (Vapor 19.3 oder
19.1) zugeleitet, der das Narkosemittel
zudosiert. Auch bei nicht ange-
schlossenem Vapor ist der GasfluB
vom MeBrohrenblock zum Frischgas-
ausgang 14 moglich.

Abb. 25 Funktionsschema (Modell Sulla 808 ~Air«. optional mit ORC)

Mit Hilfe der O,-Flush-Einrichtung 13
(Bypass) wird dem Frischgas ein O,-
Flow von ca. 55 L/min (abhangig vom
Versorgungsdruck) ohne Beeinflus-

sung der Druckverhaltnisse (Ejektor-
system) zugemischt. Der O.-Flush-
Hebel ist selbstruckstellend
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12.2
Warn- und Sicherheits-
einrichtungen

Das O,-Mangelsignal ist aufgebaut wie
bei den Modellen 808 und 808 V: Bei
Unterschreiten eines O,-Versorgungs-
druckes von 2,2 bar wird ein akusti-
sches, nicht Idschbares Signal ausge-
16st. Bei O,-Druckabfall unter ca. 1 bar
wird beim Modell »Air« die N,O-Zufuhr
gesperrtund der Luftweg freigegeben,
so daB Luft als Notversorgung dosiert
werden kann.

Achtung:

Vor Inbetriebnahme des Narkosege-
rates muB fur mindestens 20s ein Ver-
sorgungsdruck von = 2,7 bar anlie-
gen, damit die Gasmangelwarnung be-
triebsbereit wird.

Wahrend dieser Zeitspanne darf keine
Gasentnahme, z. B. uber Dosierven-
tile, Beatmungsgerat, O,-Flush oder
Bronchus-Absaugegerit erfolgen.
Dies gilt auch bei Wiederinbetrieb-
nahme nach Ausfall eines oder
mehrerer Gase.

Die verschiedenen Schaltfunktionen
des Gerates mit Luft als Drittgas und
die damit verknipften Alarmfunktionen
sind in Tabelle 3 zusammengefaBt.

Schalterstellung »Air«
(Dosierung von O, und Luft)

Zustand 1 (Normalfall)

Bei der Schalterstellung »Air« kann
Luft in Verbindung mit O, dosiert
werden. Die Gaszufuhr zum N,O-Do-
sierungszweig ist automatisch ge-
sperrt. Das O,-Mangelsignal ist be-
triebsbereit.

Zustand 2

Bei O,-Ausfall wahrend des Betriebes
ist Luft weiterhin dosierbar. Bei Abfall
des O,-Druckes unter 2,2 bar ertont
das O,-Mangelsignal fiir mindestens
7 Sekunden.

Erst wenn ein O,-Druck von minde-
stens 2,7 bar im System wieder vor-
handen ist, ist das O,-Mangelsignal
wieder betriebsbereit.

Zustand 3

Bei Luftausfall wahrend des Betriebes
ist O, weiterhin dosierbar. Das O,-
Mangelsignal ist weiterhin betriebsbe-
reit. Es erfolgt keine akustische War-
nung. Erst, wenn wieder ein Luftdruck
von mindestens 2,7 bar im System vor-
handen ist, ist die Luftdosierung
wieder méglich.

Schalterstellung »N,O«
(Dosierung von O, und N,0O)

Zustand 4 (Normalfall)

Bei der Schalterstellung »N,O« kann
N,O in Verbindung mit O, dosiert wer-
den. Die Gaszufuhr zum Luftdosie-
rungszweig ist automatisch gesperrt.

Mischungen von N,O und Luft sind
nicht méglich. Das O,-Mangelsignal
und die N,O-Sperre sind betriebs-
bereit.

Zustand 5

Gerate ohne ORC:

Bei Absinken des O,-Druckes unter
2,2 bar ertont fir mindestens 7 Sekun-
den das O,-Mangelsignal. Bei Ab-
sinken des O,-Druckes unter ca.

1,6 bar wird die N,O-Zufuhr — bis zur
Sperrung — so reduziert, daB die vor-
gewahlte O,-Konzentration nicht
unterschritten wird. Bei einem O-
Druck < 0,6 bar ist die N,O-Zufuhr
ganz gesperrt.

Bei einem O,-Druck unter ca. 1 bar
wird die Luftzufuhr freigegeben: Luft
ist iber das »Air«-Dosierventil dosier-
bar. Der Umschalter verbleibt — unab-
hangig davon — in der Stellung »N,O«.

Erst wenn ein O,-Druck von minde-
stens 2,7 bar im System wieder vor-
handen ist, sind das O,-Mangelsignal
und die N,O-Sperre wieder betriebs-
bereit. Bei diesem Druck wird auch
N,O wieder freigegeben und die Luft-
zufuhr gesperrt.

Geréte mit ORC:
siehe Kapitel 3.2

Zustand 6

Bei N,O-Ausfall ist O, weiterhin
dosierbar. Das O,-Mangelsignal ist
weiterhin betriebsbereit. Es erfolgt
keine akustische Warnung. Erst wenn
ein N,O-Druck von mindestens 2,7 bar
im System wieder vorhanden ist, ist
die N,O-Dosierung wieder moglich.

Betriebsbereitschaft
Zu- Umschalter O;Ver- | AIR-Ver- | N,O-Ver- | O,-Mangelsignal | N,O-Sperre Bereitschaft
stand | in Stellung sorgung | sorgung | sorgung des Gerites
automat. " bereit
i ° L] > if
gesperrt bereit ohne EinfluB L
2 AR ° automat. | akust. Warnung | bereit, nicht bereit,
gesperrt | (bei O, < 2,2 bar) ohne EinfluB O,-Ausfall
! - e . _— S ————
| X .
| nicht bereit,
13 ° automat. bereit bereit 3
gesperrt el i ohne EnfluB A".‘ Ausfall,
keine Warnung
4 ° ohne ° p— ;
EinfluB erei i bereit bereit
automat. |
5 WN,O- Umschalt. ° akust. Warnung automat. Sperrung von nicht bereit,
(be1 O, = 2.2 bar) N;O (be1 O, = 0.6 bar)”  O-Austall
| auf AIR 2
i
ohne beret. nicht bereit,
6 5
¢ Enflud | beret ohne EinfluB N:Q»Austall.
| | keine Warnung
2 nicht ausreichend mt ORC (s 32)

® 2 ausreichend

Tabelle 3: Schalt- und Alarmfunktionen Sul

la 808 »Air«/808 V »Air«

flowabhangige Reduzeeruna
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12.3 .
Vorbereitung zum Betrieb

Air-AnschluBschlauch 1 zusatzlich an
Stutzen 2 anschrauben (Abb. 26),
Stecker in Druckluft-Entnahmeventil
der ZV einstecken.

Sicherstellen, daB die Versorgungs-
driicke fir O,, N,O und Air mindestens
2,7 bar betragen (mindestens 4 bar fiir
0, und N,O bei Geraten mit ORC —
s. Kapitel 3.2).

Narkosegasfortleitung — je nach Aus-
stattung des Sulla 808 ... »Air« —
gemaB Abb. 13a, b oder c (Seite 10)
anschlieBen.

12.4
Priifung der Betriebs-
bereitschaft

Nach jeder Geritepflege sind die Voll-
standigkeit des Gerates und die ord-
nungsgeméaBe Funktion zu Gberpriifen.

0,-Versorgung
Wie bei Sulla 808/808 V (s. Kapi-
tel 5.1)

N,O-Versorgung
Wie bei Sulla 808/808 V (s. Kapi-
tel 5.1)

Druckluft-Versorgung (Abb. 26)

— Festen Sitz der ZV-AnschluBver-
schraubung prifen. Umschalter 7 in
Stellung »Air« bringen. Priifen, ob
sich der volle Flowbereich mit Hilfe
des »Air«-Dosierventils 3 an der Air-
MeBrohre 4 einstellen 14Bt.

Freie Beweglichkeit des Air-MeB-
réhrenschwimmers priifen.

N,O-Dosierventil 5 6ffnen:
Es darf kein N,O flieBen.

— N,O-und Air-Dosierventil schlieBen.

0,-Mangelsignal/N,O-Sperre/
Luftumschaltung
— Zunichst Umschalter 7 in Stellung
»Air« bringen und Air-Flow auf
3 L/min einstellen.

— Dann umschalten in Stellung »N,O«
und O,-Flow auf 1 L/min, N,O-Flow
auf 2 L/min einstellen. Durch die
MeBrohre Air darf keine Luft mehr
stromen.

ZV-Stecker O, ziehen bzw. O,-
Flaschenventil schlieBen. Nach
kurzer Zeit muB das O,-Mangel-
signal ertonen und mindestens

7 Sekunden andauern. Dabei muf3
auch der N,O-Flow auf Null ab-
sinken und der Air-Flow auf 3 L/min
ansteigen.

24
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Abb. 26 Sulla 808 V »Air«: Gasversorgung (Gerate Ruckansicht)
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O,-Dosierventil
O,-DurchfluB-MeBrohren
Air-Dosierventil
Air-DurchfluB-MeBréhre
N,O-Dosierventil
N,O-DurchfluB-MeBréhren
Umschalter Air/N,O

Klappe nach rechts: O,+N,0
Klappe nach links: O, +Air

Abb. 27 MeBréhrenblock am Sulla 808 »Air«/808 V »Air«

— O,-Gasversorgung wiederherstel-
len. Druckluft muB automatisch
gesperrt werden, der N,O-Flow
muB wieder 2 L/min betragen.

— Umschalter in Stellung »Air« brin-
gen. Der N,O-Flow muB auf Null
zuriickgehen.

— ZV-Stecker O, ziehen bzw. O,-
Flaschenventil schlieBen.
Nach kurzer Zeit muB das O,-
Mangelsignal ertonen und minde-
stens 7 Sekunden andauern. Der
Air-Flow darf sich nicht verandern,

und der N,O-Flow muB Null bleiben.

Gasversorgung wiederherstellen
Dosierventile schlieBen.

Gasartpriifung (zusitzlich zu Kapi-
tel 5.2)

~ O,-Sensor eines O,-MeBgerates
unter den offenen Frischgasaus-
gang halten, so daB Gas uber den
Sensor stromen kann.

— Umschalter auf »Air« schalten.
— Dosierventil fiir Luft 6ffnen bis ca.
3 L/min flieBen.

~ O,-Konzentration muB auf 21 + 3
Vol.-% O, absinken.

Die Prufung aller weiteren Funktionen
ist nach der Beschreibung fur Modell
Sulla 808/808 V (siehe Kapitel 5)
durchzufihren.



12.5
Betrieb (Abb. 27)

Die Druckluftdosierung erfolgt am Do-
sierventil 3. Die dosierte Menge wird
an der DurchfluBmeBréhre 4 abge-
lesen.

Luft und O, kénnen nur dosiert wer-
den, wenn der Umschalter 7 in Stel-
lung »Air« steht. In der Stellung »N,O«
konnen nur N,O und O, dosiert wer-
den.

Anhaltswerte fir die O,-Konzentration
in O,/Luftgemischen im Flowbereich 2
bis 24 L/min gibt die folgende Ta-
belle 4.

Variable O,-Konzentrationen durch Mischung von Luft und Sauerstoff

Vol.- |Flow in L/min (Luft + O,)
4

% O, 2 8 10 12 14 16 18 | 20 | 22 } 24
Luft [O; |Luft |O, [Luft |O, |Luft (O, |Luft |O, [Luft |O, |Luft O, |Luft O, |Luft |O; {Luft O, iLuft O, :Luft O,
; . b oo s
21 |2 0 4 0 6 ) 8 0o 10 0 (12 0o (14 o { ‘
30 (1,8 |02 |35 |05 |53 (0,7 (7,1 |09 | 89| 1,1/10,2| 1,8(124| 16(142| 1.8 |
! } i
T I i 1
40 |15 (05 |30 |10 (46 |14 6,1 |19 | 7,6 24| 9,1 29/10,6| 3.4/{12,2| 3.8 13.5‘ 4.43 ‘
—t i -
50 (1,3 |0,7 |25 (1,5 (38 [22 (51 (29 | 63| 37| 7.6/ 44| 89| 5,1(10,1| 59(11,4] 66126 7,4/139! 8,1
S VR S S ——)
T
60 (1,0 [1,0 (20 (2,0 [30 |30 |40 |40 | 50| 50| 6,1| 59| 7,1| 69| 81| 7,9/ 9,1/ 89/10,1/ 9,9/11,1 109 122118
f— s
70 (0,8 (1,2 |16 (25 |23 (3,7 (3,0 |50 | 38| 6,2 46| 7.4/ 53| 87| 6,1| 99| 68/11,2| 76(12,4| 83/137, 9,1 149
e —
80 {05 (1,5 11,0 (3,0 {15 (45 |20 (6,0 | 25( 7,5/ 3,0| 9,0/ 35|105| 4,0{12 46(13,4 5.1‘14,91 |
: ! 4 = SR S
90 |03 (1,7 |05 (35 |08 (52 |10 (70 | 1,3| 87| 1,5(105/ 1,8/11,2| 2,0/14 j W !
i ® N 1
100 (0 2 0 4 o 6 0 8 0 |10 0 |12 0 |14 | ! ‘ w‘
L i i ! .
Tabelle 4: Luft/O, Werte)
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Urager

Modell
Fabrikations-Nr.

Checkliste fiir Inhalations-Narkosegerate
@ Kenntnis der gultigen Betriebsanleitungen ist unbe-

dingt Voraussetzung

@ Nicht Zutreffendes streichen, Erganzungen eintragen

(bitte FuBBnote beachten)

Datum

Unterschnft

Uberpriifung vor Inbetriebnahme

WAS

WIE

SOLL

IST

Narkosegas
Flaschenversorgung

Zentrale Versorgung

Narkosegasabsaugung
Narkotikafilter

Ventile offnen

Steckkupplungen einstecken
Dosierventile 6ffnen: zuerst O,
(O, offen lassen), dann N,O

Steckkupplung einstecken

Filterzustand

Druck O, —~ 50 bar, N,O — 30 bar

Schauzeichen grun

Flow vorhanden
Schauzeichen grun

Filter erneuert

e T
futiy aUtaner

0,-Flush (Bypass)

Schalter betatigen

Flow vorhanden

Einschalten, Einstellungen prifen,
bei Inspiration Y-Stiick verschlieBen

Vapor Nullstellung arretiert
Fillung ausreichend
Umschalter Schalterstellung richtig
Stecksystem AnschluB Stecksystem verriegelt
Beatmungsgerat Verbindungen zum Kreissystem fester Sitz

Beatmungsdruck vorhanden

Kreissystem

Atemkalk
0,-MeBgerat
Monitore

Uberdruckventil

Dichtigkeit fir halboffenes
und halbgeschlossenes System

Schlauche

Atembeutel

Absorber

Volumeter
Volumeter-Heizung
Beatmungsdruckmesser
MeBanschlisse

Ventilteller (Insp. und Exsp.)
Mischgasschlauch

Zustand der Fillung
Funktionsprifung, Kalibrierung
Funktionsprifung, Kalibrierung

Uberdruckventil und Y-Stiick
verschlieBen, Flow 0,2 L/min.
ggf. mit O,-Flush vorfullen

Uberdruckventil 20 mbar,
Y-Stick verschlieBen, Flow 10 L/min

Vollstandigkeit und fester Sitz

Kalkerneuert. kein Farbumschlag

Funktion vorhanden
Funktion vorhanden

Druck = 20 mbar fur 10 sec

Druckkonstanz 20 + 5 mbar

Narkosesystem

halboffen/halbgeschlossen

Umschalter

Schalterstellung richtig

fir Notbeatmung

Beutel prufen

Sekretabsaugung Einschalten, Absaugeschlauch
verschlieBen Unterdruck vorhanden
Handbeatmungsbeutel Vollstandigkeit prifen vollstandig

Funktion in Ordnung

Erganzungen
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13
Checkliste

GemaB DIN 13252 muB eine Check-
liste am Narkosegerat angebracht
sein.

Die auf S. 26 abgedruckte Checkliste
fir Inhalations-Narkosegerate muB an-
hand der entsprechenden Gebrauchs-
anweisungen (fur das Narkosegerat
und Zusatzgerate) durch Streichungen
und/oder Erganzungen dem Typ und
dem Ausristungsstand des jeweiligen
Inhalations-Narkosegerates angepaBt
werden. Die Checkliste enthalt dann
die am jeweiligen Modell vor jeder In-
betriebnahme durchzufiinrenden Prii-
fungen. Die Modellbezeichnung und
die Serien-Nr. des betreffenden Ge-
rates sind ebenfalls einzutragen.

Die oben genannten Eintragungen sind
auf die dem Narkosegerat beigefiigter
Checkliste (in Kunststoffausfiihrung)
zu Ubertragen, und zwar mit wasser-

festem (»Permanent-«)Filzstift. Die
Checkliste in Kunststoffausfihrung ist
mittels der Kugelkette am Narkose-
gerat zu befestigen.

Eintragungen in der IST-Spalte und im
Feld fir Datum und Unterschrift sollen
die durchgefuhrten Prifungen an-
zeigen. Diese Eintragungen sind mit
Bleistift vorzunehmen; sie sind mit
Radiergummi wieder zu I6schen, wenn
das Gerat der nachsten Prifung unter-
zogen wird.

Die Checkliste in Kunststoffausfiih-
rung darf nicht mit Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln, Alkohol oder
dhnlichen Losungsmitteln abgewischt
werden, da die Eintragungen mit
wasserfestem Filzstift nicht gegen
diese Mittel bestdndig sind. Eine Des-
infektion im Aseptor ist jedoch mog-
lich.
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Bestell-Liste
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.Benennung Sach-Nr.  Sach-Nr. O 0 |&.</IST 602 O I 0O
Sulla 808 Grundgerit1  M27203| ,|M28887|® ® .
: P i | .
Sulla 808 Grundgerat2  M27206' ,|M28888/ @ | @ L)
Sulla 808 Grundgerat 3 M27208 ., M28889 @ @ | L] K BN J
g e ! i i %
Sulla 808 V Grundgerat4 [M27205 ., M28890 @ °
Sulla 808 V Grundgerat5 M27210| ,IM28891|@ | ° i
Sulla 808 V Grundgerat6 M27211!.,(M28892 I ° [ . ’
Sulla 808 M Grundgerit 1 M28457 @ '@ o .. °
Sulla 808 M Grundgerit 2 M28468|@ (@ e@l0i o @
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. — 1 g ot I o] e Y o O e P
@ = im Lieferumfang des Grundgerites " deBestel- L_? 0, und N,O-
. = auf besondere Bestellung; auch lung enes Druckminderer fur
htrigliche Ausriistung moglich Ventiog Anseiod an die
nachirag) g mog! ister- Flaschen
forderlich

Zum Lieferumfang jedes Grundgerates gehoren
Schlauchhalter am Fahrgestell

Platte (zum Klinken) mit Schiene

Gelenkarm mit Hubstange zur Aufnahme des Kreissystems
0,-Mangelsignal und N,O-Sperre

AnschluBsockel fiir 1 Vapor 19.3 (oder 19.1) mit SteckanschiuB
Frischgasschlauch
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Die durch on vorangustolites Symbot (B) versehenen Artikel, 2. 8. Masken,

nihien Ansc

Y Stucke, F

DIN 13252 und dem ISO -Normenentwur f ISO DP 5356 Daneben gibt es eine
Reihe von Positionen, die sowohl mit ISO- als auch aut herkommlichen Drager

AnschluBelementen verwendbar sind

Benennung und Beschreibung

Zum Betrieb notwendiges Zubehor
(unter Berucksichtigung der DIN 13252)
Kreissystem 8 — 1SO (entspricht DIN 13252)

tur die halbgeschlossene Narkose. Mit 2 Kohlen-

, Einatem- und Uber-
druckventil — stufenlos einstellbar von 5 bis 40 mbar,
3Faltenschiauchen 1 m, Atembeutel 2,3 L, Atemkalk-
Einfulltrichter, 1 Satz Ventilteller und Dichtringen

Kreissystem 8 — isoclic

wie Kreissystem 8 — 1SO, jedoch zusiitzlich mit
Schlauchsicherung isoclic gegen unbeabsichtigte
Diskonnektion

fur die halbgeschlossene Narkose. Mit 2 Kohlen-
saure-Absorbern, Einatem- und Ausatemventil. Uber- ;
druckventil - stufenlos einstellbar von 5 bis 40 mbar, |
3 Faltenschlauche 1 m, Atembeutel 2,3 L, Atemkalk-

U .1 Satz und Di

. |
Kreissystem 7a i

|

|

Fur Betrieb aus Flaschen: |
0,-Flasche AG 11/200, G 3/4, gefiillt

N,O-Flasche 11/8, G 3/8, gefiillt (leihweise)
0,-Flasche AG 3/200, G 3/4, gefillt

N,O-Flasche 3/2,25, G 3/4 i, gefillt (leihweise)
Flaschenmantel f. 11-L-Flasche

Ventilkappe (mattverchromt), Mantelrohr und
Schutzring

Flaschenmantel fir 3-L-Flasche
Fir Betrieb aus einer ZV, wahlweise:
0,-AnschluBschlauch 3m
0O,-AnschluBschlauch 5 m
N,O-AnschluBschlauch 3 m
N,O-AnschluBschlauch 5 m
Druckl.-AnschluBschlauch 3 m |
Druckl.-AnschluBschlauch 5 m !

Fur die Grundgerite 4, 5 und 6 erforderlich:
Ventilog

Narkose-B

at fur die kon-

trollierte Beatmung von Erwachsenen und Kindern.

Atemzeitverhiltnis |:E = 1:2, fest

alternativ:

Ventilog 2 |

wie Ventilog, jedoch I:E einstellbar 1:1, 1:2,1:3 |

Zum Betrieb aus dem Sulla 808 V: ’

AnschluBschlauch 0,6 m .

alternativ (zum Betrieb aus einer ZV), wahlweise:

0,-Druckl.-AnschluBschlauch 3 m

O,-Druckl.-AnschluBschlauch 5 m

Erforderliches AnschluBzubehor zum Ventilog/

Ventilog 2 i

a) Umschaltventile zum Anschrauben an das Kreis-
system, wahlweise:

Pneumatisches Umschaltventil - ISO

einschl. Steuerschlauch 2 m, Stecknippel und
4 Schlauchklammern
Pneumatisches Umschaltventil

© einschi. Steuerschlauch 2 m, Stecknippel und
4 Schlauchklammern

Manuelles Umschaltventil - 1ISO
Manuelles Umschaltventil

Sach-Nr.

»M 25690

M 28211

M 23074

02710
02 660
02533
02 540
27 664

T o000 ®

08 035

24 562
24 563
24 568
24 569
24573
24574

84 04 500

M 27 760

M 25050

M 24 580
M 24581

> M 27 240
M 27235

» 8405 295
84 05 305

Benennung und Beschreibung

b) Zur Verbindung zwischen Ventilog/Ventilog 2

und Umschaltventi
Verbindungsschlauch 2/1 m

Narkosegasfortletung:

Moglichkeiten der gleichzeitigen Ableitung von
Nar fen aus dem K| dem
Ventilog und dem Gasmischer
1. Uber eine Ejektoranlage:
a) Zubehor Narkosegasfortleitung 16
wenn Ventilog oder Gasmischer vorhanden
b) Zubehor Narkosegasfortleitung 18
fiir Sulla 808 M (mit Gasmischer und rechts-
seitig angebautem Ventilog).
c) Zubehor Narkosegasfortleitung 19
fiir Sulla 808 MV (mit Gasmischer und
integriertem Ventilog)

Weiteres Zubehor fir alle Modelle:
Narkotika-Abluftschlauch 3 m
oder

Narkotika-Abluftschlauch 5 m

Narkoseabgas-Stecker 45
2. Uber Narkotikafilter:
Narkotikafilter-Ausristung 2

| zum Ausfiltern von schadlichen Narkotikadampfen.
i Mit 5 Narkotikafiltern

" Edorderlich ist je 1 Narkotikafilter-Ausriistung fur

das Kreissystem, das Ventilog und den Gasmischer

Manuelle Beatmungsvorrichtung:
Beutel-Resutator A

im Karton, bestehend aus:

Beatmungsbeutel mit Ansaugventil, Beatmungs-
ventil

3. 1 Mundbftner, 1 Drager-Maske Gr. 3
oder

Resu-Beutel, Grundausstattung, Silikon
Haken fir Beatmungsbeutel

Narkosemittel-Verdunster:

1-Vapor 19.3/5 % pin safety

Isofl Vapor 19.3 mit S

nach DIN 13252 und SteckanschiuB
E-Vapor 19.3/5 % pin safety
Enflurane-Vapor 19.3 mit Sicherheitsfiillvorrichtung
nach DIN 13252 und SteckanschluB
H-Vapor 19.3/4 % pin safety
Halothan-Vapor 19.3 mit Sicher

nach DIN 13252 und SteckanschluB

htung

richtung

Zubehorfiir Sicherhertsfiillsystem (nach DIN 13252):
Einfiillschlauch, Isoflurane

Einfiilischlauch, Enflurane

Einfillschlauch, Halothan

AuBerhalb des Geltungsbereiches DIN 13252
Vapor mit Schalenfullvorrichtung
|-Vapor 19.3/5 %

sof Vapor 19.3 mit
E-Vapor 19.3/5 %
Enflurane-Vapor 19.3 mit Steckanschlu
H-Vapor 19.3/4 %

Halothan-Vapor 19.3 mit SteckanschluB

hiuB

Halter fir Parkstellung
Parkhalter zur Anbringung am Fahrgestell,
fur 1 Vapor

Sach-Nr.

84 04 758

M 26 095

M 28812

M 28813

G 60447

G 60448
G 60 440

M 21262

M 11900

2109 832
M 26 349

DBO01098

DB01073

DB01072

M 26 993
M 26 299
M 26 297

DBO1105

DB01089

DBO1088

M 25102
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! Benennung und Beschreibung | Sach-Nr.

| Zur Uberwachung notwendiges
| Zubehor (nach DIN 13252)

‘1. Zur kontinuierlichen Messung und Uberwachung
des O, im Einatemgas:
! Oxydig, komplett
Sauerstoff-MeB- und Warngerat mit Kabel, Sensor-
gehause und Sensor-Kapsel, Steckadapter und |
4 Batterien. MeBbereich 0-100 % O,. Mit oberer |
i und unterer Warnschwelle (optisch und akustisch) |
| sowie Batterie-Ende-Warnung und Inop- 9 ‘
bei Sensordefekten. ‘
|

8304411

Erforderliche AnschluBelemente fir Oxydig:

eines Blutd

oder einer K
0,-MeBgeratehalter 11 |
b) zum direkten Aufschrauben auf das Aufnahme- |

gewinde des Gelenkarmes: |
0,-MeBgeratehalter 10 ’
2. Zur und Uberwachung
des
a) Barolog A
Messung und Uberwachung des Atemwegsdruckes
! in Atemsystemen sowie Ermittlung der Beatmungs-
frequenz. Mit optischem und akustischem Alarm bei '
Diskonnektion bzw. Stenose. Weiterhin ausgeristet |
mit Date ichse fiir r
sowie Zentralalarm-AnschluBméglichkeit. Das
Barolog A entspricht der VDE 0750/IEC 601/1

a) beiVor

einer

M 27 669

gsdruckes im K

hluB
luB

Erforderliches AnschluBzubehér: |

| MeBanschiuB I

b) Beatmungsdruckmesser Precom |
alarmiert akustisch, wenn ein eingestellter Druck-

wert binnen 15 Sek. nicht erreicht wird. Das Gerit '

arbeitet netzunabhangig mit Batterien. '

|

c) Beatmungsdruckmesser 72 64 325

3. Zum Messen und Uberwachen von Atemminuten- |
volumen und Atemhubvolumen (Tidal-Volumen): |
a) Spirolog 1N |
MeB- und Patienteniiberwachungsgerit fir die |
s | Tidal-
volumen und Frequenz fiir den Einsatz in der ‘
Anasthesie. Mit optischer und akustischer Warnung
beim Uber- oder Unterschreiten von eingestellten |
zwerten. Mit D: buchse fiir ‘
| sowie Z
moglichkeit. Das Gerat entspricht der ‘
VDE 0750/IEC 601/1.

Erforderliches AnschluBzubehér: |

83 02 760

Beatmt

M 26 844
8403 735
2M 18250

Spirolog-Sensorgehause ‘
| E-Set Sensor, Satz a 5 Stick

i b) Volumeter 3000

2zur kontinuierlichen Messung von Atemminuten-
volumen und Atemhubvolumen (Tidal-Volumen) bei
Erwachsenen

Zur Messung und Uberwachung von Atemvolumen,
auerstoff, A gsdruck,
. Anemone, kpl. mit Zubehor
Der K miBt k den Atem-
wegsdruck, den exspiratorischen Flow, die O,-
Konzentration und die Temperatur des Atemgases
und berechnet daraus neun Beatmungsparameter.

43 30 502

N druck und Sauer-
werden durch obere
und untere Warngrenzen uberwacht (Warnung
' optisch und akustisch). Der Kompaktmonitor
Anemone erfullt die von DIN 13252 geforderte
Uberwachung wahrend einer Narkose

toff-K
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Benennung und Beschreibung

Gerat zur Messung und Uberwachung von
Narkotika-Konzentrationen
Vapor-Ubevwachungsgerat IRIS (220 V)
Mikroprozessor-gesteuertes Uberwachungsgerat
fur die Konzentration der damptformigen Narkose-
mittel Halothan, Enflurane und Isoflurane. Das
Gerat ist speziell fur die Messung im Frischgas-
zweig von Nar 9 oder am Ausgang der
Narkosemittelverdunster geeignet

hierzu erforderlich:

! Iris-Sensor Sulla/Trajan 808

Zubehér zur Erweiterung

der Grundgeréte

Schrinke fir die Grundgerate 4, 5 und 6:
Schrank 4 H

Schrankmodul mit einer Schublade und Niro-
Ablageplatte, 420 mm breit, 347 mm tief, Schublade
auf Teleskopschienen gefihrt.

Schrank 8 H

Schrankmodul mit drei Schubladen (sonst wie
Schrank 4 H).

Schubladen-Einsatz 2 (2 Facher)
Schubladen-Einsatz 4 (4 Facher)
Schubladen-Einsatz 6 (6 Facher)

Nur fiir Grundgeréte 4, 5 und 6:
Schreibplatte

auf Teleskopschienen gefiihrt, 390 mm breit,
293 mm tief

Monitortrager fiir Sulla 808 V

Ablageplatte 0,5 8

Niro-Ablageplatte 207 mm breit, 297 mm tief
Ablageplatte 1 B

Niro-Ablageplatte, 420 mm breit, 297 mm tief
Leergehduse2H0,58B

zum Hohenausgleich, aufklinkbar
Bronchus-Absaugegerat, Ejektor
Tragbares Sekretflaschenpaket mit separatem
Ejektor zur Montage am Narkosegerat.
alternativ:

Bronchus-Absaugegerat, Vakuum

hierzu wahlweise erforderlich:
Vakuum-AnschluBschlauch 1,5 m
Vakuum-AnschluBschlauch 3 m
Vakuum-AnschluBschlauch 5 m

! Zur Erweiterung der Grundgerate mit MeBrohren-

block auf Modell Sulla 808 ... »Air« (Luft als
Drittgas):

Druckluft-Zusatzeinrichtung

Erforderliche AnschluBschlauche, wahlweise
Druckl.-AnschluBschlauch 3 m
Druckl.-AnschiuBschlauch 5 m

Nur fur Grundgerate mit MeBréhrenblock
Zusatzeinrichtung O,-Flush (Bypass)
fur Grundgerate 1, 2 und 3

Zusatzeinrichtung O,-Flush (Bypass)
fur Grundgerate 4. 5 und 6

Sonderzubehor

Narkoseuhr/Blutdruckmesser
kombiniert

Narkoseuhr
Blutdruckmesser

Sach-Nr.

82 00 301

82 90 032

2M 18093

2M 18095

G
G
G

12101
12 102
12103

2M 18260

27 415

2M 17680

84 07 025

=

25 625

2727

26 137

24 584

24 586
24 587

27 213

24573
24574

27 293

27 214

14 626

14 692
14 691



Benennung und Beschreibung Sach-Nr.
Bl (Gr. 3) M 13790
Blutdruckmanschette Jugendl. (Gr. 2) M 20139
Blutdruckmanschette Kinder (Gr. 1) M 20 140
Halboffenes Narkosesystem 2.1 - 1SO M 26125
halboff. Narkosesystem fur Spirometrie, AnschluB-
fur B di f
Volumeter sowie Nar 9
Halboffenes Narkosesystem 2.1 M 23210
halboff. Narkosesystem fir Spirometrie, AnschluB- |
k fur
Volumeter sowie Narkosegasabsaugung
Kinder-Narkosebesteck n. Kuhn - 1SO »M 25634
Kinder-Narkosebesteck n. Kuhn M 14832
Narkosegas-Absaugung - ISO (Kuhn) »M 25838
Narkosegas-Absaugung (Kuhn) M 23190
Set Rendell-Bak.-Maske Gr. 0-3 I M 24526
Rustsatz Kinderkreissystem — ISO I'»m 27542
aus 3 Sp
0,5 L, Talle, Y-Stick 90 , Y-Stiick gerade
Rustsatz Kinderkreissystem M 26 702
daus 3 B |
0.5 L, Tulle, Y-Stick 90 , Y-Stiick gerade
Gasanalysen-MeBanschlisse I M 18074
2ur kontinuierlichen CO,- und O,-Messung wihrend
der Narkose !
Satz Mikroben-Filter 644 St 67 27 260
2um Einstecken zwischen Einatemventi und Einatem- |
schlauch im Kreissystem 7a
5 Stiick in einer Packung. 20 x sterilisierbar
Satz Mikrobenfilter 644 St, passend auf Kreis-
system 8 1ISO, bestehend aus:
Satz Mikroben-Filter 644 St 67 27 260
zum Einstecken zwischen Einatemventil und Einatem- '
schlauch im Kreissystem.
5 Stiick in einer Packung. 20 x sterilisierbar
und
ISO - Set fiir Mikrobenfilter » 84 07 563
Fir die des Narkose-B g
gerites Ventilog/Ventilog 2 rechtsseitig am
Narkosegerat (nur fur Grundgerat 1, 2 und 3):
Aufnahmeplatte M 28 306
Gelenkarm M 28224
Zum Betrieb aus dem Sulla 808/808 M:
AnschluBschlauch 1,2 m M 25518
Zur Verbindung zwischen Ventilog/Ventilog 2
und Umschaltventil:
Verbindungsschlauch 2/1,5 m 84 04 732
Ventilog/Ventilog 2 und erforderliches AnschluB-
zubehor: s. Seite 29
Narkose-Beatmungsgerat Ventilog/Ventilog 2
aufklinkbar auf die obere Platte des Narkosegerates
(nur fur Grundgerate 1, 2 und 3)
Ventilog mit Klinken 84 05 200
alternativ:
Ventilog 2 mit Klinken M 27917
(Beschreibung s. Seite 29)
Zum Betrieb aus dem Sulla 808/808 M:
AnschluBschlauch 1,2 m M 25518
Zur Verbindung zwischen Ventilog/Ventilog 2 und
Umschaitventil
Verbindungsschlauch 2/1,5 m 8404 732

Erforderliches AnschluBzubehor: s. Seite 29

Benennung und Beschreibung

Steuerelement fur Mindest-O,-Konzentration

(nur fur Grundgerate ohne Gasmischer)
Rustsatz ORC

Staubschutzhiille 60 x 60 x 80 cm
Erdungskabel 3,2 m
Flaschenhalter fir gr. Flaschen (fur Grundgerat 1)

Verbrauchsteile und Austausch-
teile fur die Sterilisation:
Kreissystem 8 - ISO

Kreissystem 8-isoclic

Kreissystem 7a
Lief if wie auf S. 29

" Fir das Kreissystem:

Faltenschlauch 1,0 m —1SO
Faltenschlauch 1,0 m, isoclic
Faltenschlauch 1,0 m

2er-Set isoclic

Tille - ISO fir Beatmungsbeutel
Tiille fur Beatmungsbeutel

3er-Set Driager-Maske Gr. 1-3
Kreissystem-Einatemventil - 1ISO
Kreissystem-Einatemventil
Kreissystem-Ausatemventil - ISO
Kreissystem-Ausatemventil
Atembeutel, 23-2,3

Satz Ventilteller, Keramik (3 Stuck)
Satz Ventilteller, Glimmer (4 Stick)
Ser-Set Schauglas (M 09 230)
Ser-Set Dichtring (M 09231)
Absorber (benotigt werden 2 Stuck)
2er-Set Absorbermantel (M 14 125)
4er-Set Dichtring (M 13386)

Fir Ristsatz Kinderkreissystem:

Spiralschlauch 1,1 m

(fiir Kinder)

Spiralschlauch 1,1 m, kompl.
(1 Muffe und 1 Tdlle)
Spiralschlauch 1,1 m, kompl.
(2 Muffen und 2 Tillen)
Y-Stiick fiir Kinder 90
Y-Stick fir Kinder, gerade
elektnisch leitfahig
Atembeutel, 23-0,5

Tiille - 1SO

Tille

Fir das Ventilog/Ventilog 2:

Patientenset

einschlieBlich Abgastulle

Pneum. Umschaltventil - 1ISO

enschlieBlich Steuerschlauch 2 m, Stecknippe! und
4 Schlauchklammern

Pneumatisches Umschaltventil
enschlieBlich Steuerschlauch 2 m, Stecknippe! und
4 Schlauchklammern

Manuelles Umschaltventil - ISO
Manuelles Umschaltventil
Verbindungsschlauch 2/1 m
Verbindungsschlauch 2/1,5 m
Faltenbalg (Erwachsene)
Faltenbalg (Kinder)

Schlauch 2 x 1,5 mm (Ifd Meter)

Sach-Nr.

M 27479

2M 06832
8301 349
M 27 169

»M 25690
28211
M 23074

25724
28 195
04 147
28 212
25 647
09 177
24524
24 469
19 603
24 509
19617
12 963
23 249
19 265
22171
22 155
13230
22157
22158

v

v
TTTITTTTTZTTZTTTTTTT

25120

M 26772

M 26 879

26 700
27 076

M 09 111
>M 25647
M 09177

84 05 040

»M 27 240

M 27 235

» 84 05 295
84 05 305
84 04 758
84 04 732
2M08 138
8400179
1203 622
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Teile-Liste b 28)

Lfd. Nr
v n Benennung und Beschreibung
Benennung und Beschreibung Sach-Nr. Abb. 28
Fur Oxydig: 2 Knebelschraube
0,-Sensor-Kapsel 68 50 645
= 3 O-Ring (Set a 10)
Sensorgehause Oxydig 68 50 250 . 9
Batterie (Alkali Mangan) 13 35 804 a Schraubenschlissel SW 22-32
(bendtigt werden 4 Stiick) |
. ! 5 Schraube (Set a 10)
Fur Barolog A: | . c (
i 83 02 841
Oruckmenlsiting 6  Frischgasschlauch
Bakterienfilter | 84 02 868 it
s | 7 Stuck Dichtringen
Fiir Anemone: ‘ 2 Sliick Dichtring
- | 68 50 645
OxSensorkapse ! 7 Dichtring (Seta 10)
Spirolog-Sensor, 5er-Set ‘ 8403735 R
' DruckmeBleitung i 83 02 841 8 Verlingerungsstange
Bakterienfilter 84 02 868 | .
Fiir Precom E 11431: | i 9 Knebelschraube (Set a 2)
Beatmungsdruckmesser ‘ E 11430 b
Druckmesser-Vorderteil zum Precom E 11431 i 19 Schraube
el e o p
Fir Volumeter 3000: { " Scheibe
| Serviceset fir Volumeter 3000 | 2m18180
S e t 12 Knebelschraube
! Fir Narkotikafilter-Ausriistung 2: i
5er-Set Narkotikafilter 633 | 6724492 13 O,-Druckminderer
L : mit
Fir Bronchusabsaugegerite | 14 4 Stiick Profil-Dichtungen
(Ejektor und Vakuum): | 5
Flaschenpaket } M 26 355 14 Profil-Dichtring (Set a 10)
zum Wechsel wahrend der Sterilisation |
Zum Lieferumfang gehéren: | 15 0,-Druckminderer
T Il mit 1 Sekreta alter und 1 Spiil- mit
glas mit 0,7 L Volumen, 1 Flaschenkappe mit Uber- 14 4 Stiick Profil-Dichtringen
g und Uberdruckventil, 1 Ab )
schlauch und 1 Sekretschauglas ‘ g }0-Bruckming
Flaschenkappe | M 26010 ! mT\ rackminderer
Behilter, 0,7 L M 20091 14 4 Stick Profi-Dichtringen
Ser-Set Sekretschauglas | M 22 150
Absaugeschlauch 1,5 m . M 25780 16 N,O-Druckminderer
| Fur Bronchusabsaugegerat, Ejektor: i T‘é S
Ser-Set Bakterienfilter 6723976 1 tuck Profil-Dichtringen
| Sonstiges: 17 OpAnschluBschlauch, 1 m
Satz Mikroben-Filter 644 St 67 27 260 e .
zum Einstecken zwischen Einatemventil und Ein- 18 2 Stick Dichtringen
atemschlauch im Kreissystem :
. 5 Stiick in einer Packung. 20 x sterilisierbar ! 18 Dichtring (Set a 10)
. 1SO - Set fir Mikrobenfilter »84 07 563

Checkliste fiir Inhalations-
narkosegerate (CL 5100.1)
in Kunststoffausfiihrung, mit Kette (M 22 499)

32

19 N,O-AnschluBschlauch, 0,8 m

M 28 467 mit
18 2 Stuck Dichtringen

Sach-Nr

M 25336

U 15314

M 12401

2M 17568

M 17734

M 23454

M 25410

M 22191

M 14075

M 25419

M 19816

D 19808

o

23 096

o

40 050

D 19809

D 19977

M 27 279

M 22 164

M 26 458
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Abb. 28 Sulla 808 V - Einzelteile (s. hierzu Teile-Liste)
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